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Obr. 1. Schema zapojenf gongu 


Elektronicke gongy patri stale k obli- 
benym radioamaterskym konstruk- 
cim. Diky pouziti specializovaneho 
integrovaneho obvodu se nutna elek- 
tronika vyrazne zjednodusuje, takze je 
zapojem vhodne i pro zacmajici elek- 
troniky. 

Zakladm vlastnosti obvodu: 

napajeci napeti: 6 V AC nebo baterie 

9 V 

odber v klidu: 1 pA 

odber pri provozu: 10 mA 

vystup: repro 4 az 16 ohmu 

vstupy: 3x tlacitko, telefon 

rozmery: 46 x 58 mm 

Popis 

Schema zapojem gongu je na obr. 1. 
Zakladem zapojem je obvod SAE800 


IC1. Jedna se o integrovany generator 
zvuku gongu s jednim, dvema nebo 
trend tony. Ty jsou naznaceny na obr. 
2. Blokove schema zapojem obvodu 
SAE800 je na obr. 3. Prubeh jedno- 
tlivych tonu je na obr. 4. Vidime, ze 


celkova delka tonu je 7 s. Po teto dobe 
je mozne gong spustit znovu. Na obr. 5 
je zakladm doporucene zapojem 
vyrobce. 

Pokud jde o schema na obr. 1, za¬ 
pojem obvodu SAE vychazi z katalo- 
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Obr. 2. Melodie zvonku 

Obr. 3. Blokove zapojem' obvodu SAE800 
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Envelope of maximum amplitudes of three 
superimposed tones on Q (time scale for 
/osc = 13.2 kHz) 


Amplitude 


Ratio of maximum amplitudes 
M3 : M2 : Ml = 1 : 0.89 : 0.67 



I ED01023 




46.0 



Obr. 4. Prubeh amplitudy 3 tonu 


Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce gongu 


goveho listu. Tlacitka jsou vsak nahra- 
zena propojkami JP1 az JP3. Ty umoz- 
iiuji na vstupy IC1 pripojit bud’to tla¬ 
citka (napriklad u domovmch dveri) 
nebo telefon. Telefonni linka se pri- 
pojuje konektorem K3. Vyzvaneci 
ton je pres kondenzator C4 a RC clen 
R6, R7, R8 s C5 priveden na optoclen 
IC2. Dioda D3 filtruje zaporne napeti 
na optoclenu. Vystup optoclenu je pri- 
veden na trojici propojek JP1 az JP3. 
Obvod muze byt napajen jak ze site 
beznym zvonkovym transformatorem 
pres konektor K4, tak take z destic- 


kove baterie 9 V konektorem K5. 
Vzhledem ke spotrebe asi 10 mA be- 
hem generovani tonu vydrzi baterie 
pri beznem uzivani dostatecne dlouho. 

Stavba 

Elektronicky gong je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
A1512-DPS o rozmerech 46 x 58 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce spoju je 
na obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 7 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. Za- 


pojeni je velmi jednoduche a pri pecli- 
ve praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. Jediny ovladaci prvek je trimr PI 
pro nastavem hlasitosti gongu. Tu 
upravime podle pouziteho reproduk- 
toru a umistem gongu. 


Seznam soucastek 

A991512 

R1-5, R9. 

.10 kQ 

R6. 

.4,7 kQ 

R7. 

.3,9k Q. 

R8. 

. 680 £2 

Cl. 

.4,7 nF 

CIO, Cl2. 

.10 |UF/25 V 

C2. 

.10 nF 

C3, C6-7.C9, Cl 1. . 

.100 nF 

C4-5. 

... 470 nF/275 V 

C8. 

... 1000 /jF/1 6 V 

IC1 . 

. SAE800A 

IC2. 

.CNY17 

IC3. 

. 78L05 

D1-3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4007 

D5-6. 

. BAT85 

PI. 

. .. PT6-H/25 kQ 

JP1-3 . 

.JUMP3 

K1 . 

. . PSH-06-VERT 

K2-5. 

. .. PSH02-VERT 



Obr. 5. Doporucene zapojeni obvodu podle vyrobce 
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ZAPOJENI PRO 





Zaver 

Popsany gong diky pouziti speciali- 
zovaneho obvodu umoznuje realizovat 


tri ruzne zvuky a odlisit tak ruzne 
vchody, pripadne take upozornit na 
prichozi telefonni hovor. 

Upozorneni - protoze je zakazano 


pripojovat nehomologovana zarizeni 
na JTS (verejnou telefonni sit 5 ), muze 
byt zarizeni pripojeno pouze na 
domaci telefonni ustrednu. 


Vice pracovnich ploch na jednom pocitaci 


Nic snad neotravuje tak, nez pre- 
plnena pracovni plocha ve Windows. 
Vime jak efektivne pracovat na neko- 
lika plochach najednou. 

Veskere deni v pocitaci se odehrava 
na pracovni plose, kde se zobrazuji 
ikony a okna otevrenych aplikaci. Af 
mate u pocitace sebevetsi displej, mu¬ 
ze se velmi snadno stat, ze vam veli- 
kost pracovni plochy na pohodlnou 
praci se vsemi otevrenymi programy 
prestane stacit. 

V unixovych operacnich systemech 
je vice ploch standardm soucasti, ve 
Windows je k dispozici pouze jedna 
jedina. Nastesti existuji nastroje, 
pomoci kterych si i ve Windows mu- 
zete vytvorit dalsi nezavisle pracovni 
plochy, na kterych budou spusteny 
ruzne aplikace, a jednoduse mezi ni- 
mi prepmat. Tyto nastroje muzete na- 
vic vyuzivat zcela zdarma. 


Yod'm 3D 



Program Yod'm 3D prinese do vase- 
ho operacniho systemu nejen dalsi tri 
nezavisle pracovni plochy, ale rovnez 
i pusobivy 3D efekt pri jejich prepi- 
nani pomoci rotujici 3D krychle, je- 
jiz steny tvori pracovni plochy Podob- 
ny efekt lze videt napriklad v nekte- 
rych distribucich Linuxu. Pracovni 
plochy se prepmaji pomoci zvolene 
klavesove zkratky, na kazde z nich 
muze byt jine pozadi a muzete na m 
pracovat s jinymi aplikacemi. Okna 
s programy lze mezi plochami snadno 
pretahovat. Plochy na trojrozmerne 
kostce mohou mit ruzny stupeii pru- 
hlednosti, coz zvysuje prehled o ote- 
vrenych oknech programu na kazde 
z ploch. Nastavem programu je velmi 
snadne, aplikace navic komunikuje 
cesky. 

Yod'm 3D 1.32 stahujte zde: 
http://chsalmonxlub.fr/fichiers/yodm3D/yo 
dm3D.zip 

Virtual Desktop Toolbox 

S nastrojem Virtual Desktop Tool¬ 
box je mozne vytvorit si prakticky ne- 
omezeny pocet virtualnich pracovnich 
ploch, mezi kterymi lze velmi snadno 
prepmat. Na kazde z ploch muzete mit 
jine pozadi i rozmistem ikon a neza¬ 
visle na nich provozovat ruzne apli¬ 
kace. Pro uzivatele je pripraven pru- 
vodce pro vytvarem pracovnich ploch 
a podporovano je i zobrazovam ploch 
na vice monitorech pripojenych k jed- 
nomu pocitaci. 


Virtual Desktop Toolbox 2.80.0 sta¬ 
hujte zde: http://www.slunecnice.cz 
/sw/virtual-desktop-toolbox/stahnout/1 
(12 MB, freeware) 

VirtuaWin 

Open source nastroj VirtuaWin umi 
vytvorit az 9 nezavislych pracovnich 
ploch, mezi kterymi lze rychle prepi- 
nat pomoci mysi nebo klavesovych 
zkratek. Funkce programu lze rozsi- 
rovat pomoci plug-in modulu, napri- 
klad na prepmani obrazku na pozadi 
ploch, presouvani oken aplikaci mezi 
plochami pomoci klavesovych zkratek 
nebo ruzne zpusoby prepmani mezi 
plochami. Doplhkove moduly jsou ke 
stazeni na domovskem webu progra¬ 
mu VirtuaWin. 

VirtuaWin 3.0 stahujte zde: http:// 
www.slunecnice.cz/sw/virtuawin/stahnout 
/!/ (0,4 MB, GNU GPL, open source) 



Pokracovani na strane 11 
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Nizkofrekvencm tester 


Pri vyvoji i opravach audiozarizem 
muzeme s vyhodou pouzit speciali- 
zovane merici pristroje. Ty kombinuji 


nekolik obvodu. K zakladmm patri 
generator zkusebniho signalu a nf 
voltmetr. Zarizem pak muze byt do- 


plneno napr lklad o obvody pro mereni 
zkresleni, preslechu, ruznymi filtry 
apod. To vsak obsahuji spise profesio- 



Obr. 1. Schema zapojeni nf testeru 


5/2007 




5 























































































































































































































NF TECHNIKA 


nalni pristroje, jejichz cena vsak casto 
dosahuje i nekolika set tisic Kc. K nej- 
znamejsim patri napffklad audioana- 
lyzery americke firmy Audio Preci¬ 
sion. V amaterskych podminkach vsak 
vystacime s daleko jednodussim zari- 
zemm, ktere bude popsano v nasledu- 
jici konstrukci. 

Popis 

Zakladm vlastnosti pristroje: 

generator 

kmit. rozsah 1: 20 Hz az 200 Hz 

kmit. rozsah 2: 200 Hz az 2 kHz 

kmit. rozsah 3: 2 kHz az 20 kHz 

vystupni urovne vztazene k 0,775V: 

-40 dB, -20 dB, 0 dB a +10 dB 
vystupni impedance: 600 ohmu 

VU-metr 

rozsahy: -20 dB do +3 dB 

mereni urovne: vztazeno k 0 dB 

a promenlive pro mereni relativmho 
zisku 

prepmam vstupni citlivosti: 20 dB 
kroky od -40 dB do +20 dB 
kmit. rozsah: 20 Hz az 20 kHz 


Schema zapojem nf testeru je na obr. 
1. V horni polovine je generator zku- 
sebniho signalu, navrzeny kolem ob- 
vodu XR2206 IC1. To je monoliticky 
funkcni generator. Jeho vnitrni za¬ 
pojem je na obr. 2. 

Zakladm kmitocet se voli prepina- 
cem SI ve trech krocich. Plynule na- 
stavit kmitocet v danem rozsahu lze 
potenciometrem P4. Trimr P3 nasta- 
vuje rozsah regulace potenciometrem 
P4 do zvoleneho kmitoctoveho pasma. 
Protoze obvod XR2206 je funkcni ge¬ 
nerator, ktery jako zaklad pouziva ge¬ 
nerator obdelmkoveho signalu, ktery 
je nasledne tvarovan az na vystupni 
sinusovy prubeh, jsou pouzity trimry 
PI, P2 a P5 pro nastavem symetrie 
a minimalniho zkreslem vystupniho 
signalu. Vystup z generatoru je pres 
operacni zesilovac IC2A, zapojeny 
jako sledovac, priveden na prepinac 
vystupni urovne S2 a dale pres vy¬ 
stupni zesilovac IC2B na konektor K2. 

Vstupni signal (z vystupu mereneho 
zarizem) je z konektoru K3 priveden 
na vstupni zesilovac IC4A s prepina- 



Obr. 2. Blokove zapojem' obvodu XR2206 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce testeru 


cem vstupni citlivosti S3. Na jeho vy¬ 
stupu je zapojen potenciometr ply- 
nuleho rizeni zisku P8 a aktivni 
usmerhovac IC4B. Uroveh signalu je 
merena obvodem LM3916, ktery budi 
desitku LED. Vyhodou obvodu je ne- 
linearni deleni stupnice s dynamickym 
rozsahem od -20 dB do +3 dB a kro- 
kem 1 dB od -1 do +3 dB. To umoz- 
iiuje pomerne presne cist udaje v okoli 
nominalni urovne 0 dB. 

Generator je napajen z externiho 
zdroje +10/-12 V konektorem Kl. 


Seznam soucastek 

A991509 

RIO. 

. 330 Q. 

R11. 

.10Q 

R12. 

. 560 Q. 

R1-2, R16. 

.4,7 kQ 

R13, R15. 

.47 kQ 

R14. 

. 470 kQ 

R17. 

. 470 Q. 

R18. 

.1,5 k Q. 

R3, R5. 

.1,2 kQ. 

R4, R8, R20. 

. IkQ. 

R6. 

.10 kQ 

R7, R19. 

.100 kQ 

R9. 

.6,8 kQ. 

Cl. 

. 470 nF 

Cl 3. 

. 220 pF 

Cl 4. 

.... 22 /jF/35 V 

Cl 5. 

.3,3 pF 

Cl 6. 

.27 pF 

Cl 7. 

. 270 pF 

Cl 8. 

.2,7 nF 

Cl9, CIO, C24. 

.10 pF 

C2. 

.47 nF 

C20. 

... .47^/16 V 

C3. 

.4,7 nF 

C4, C7. 

... 100 jjF/1 6 V 

C5, Cl 1-12, C21-22 . 

.100 nF 

C6. 

.1 /jF/50 V 

C8. 

. 470 pF 

C9, C23. 

. .. . 10 juF/50 F 

IC1 . 

. XR2206 

IC2, IC4. 

. TL072 

IC3. 

.LM3916 

D1-4. 

.1N4148 

LD1-11. 

.LED 

PI -2 . 

. . PT6-H/25 k£l 

P3. 

. . PT6-H/10 kQ. 

P4, P6. 

. PI 6M/100 kQ 

P5. 

. . PT6-H/500 Q 

P7. 

.. PT6-H/50 kQ 

SI -3 . 

.. PREP-4-P0L 

Kl. 

.. PSH03-VERT 

K2-3. 

.. PSH02-VERT 
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NF TECHNIKA 




Stavba 

Nf generator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 44 x 110 mm A1509-DPS. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Ovladaci a signalizacm 
prvky (oba potenciometry a LED) jsou 
umisteny na predni strane desky spo¬ 
ju. Protoze existuje cela rada pouzitel- 
nych prepmacu, zvolil jsem jejich pro- 
pojeni vodici do desky spoju. Tak lze 
pouzit libovolny typ (posuvny nebo 
otocny) a mechanicky ho pr ipevnit na 
predni panel. Totez plati i vstupmch 
a vystupnich konektorech. 

Po osazeni a kontrole desky pripo- 
jime napajeci napeti. Nejprve zkon- 
trolujeme funkcni generator a trimrem 
PI a P5 nastavime symetrii signalu 
a minimalm zkreslem. Pokud nemame 
meric zkreslem, staci alespoh odhad 
podle osciloskopu. Funkcni genera- 
tory nevynikaji prilis nizkym zkresle- 
nim, typicky se pohybuje okolo 1 %, 
takze to neni nijak kriticke. Trimrem 
P3 pak nastavime rozsah regulace po- 
tenciometru P4. 

V druhem kroku otestujeme merici 
zesilovac s rizenim zisku a zobrazovac 
s IC3. Pokud je vse v poradku, je na- 
staveni testeru hotove. 

Zaver 

Popsany tester je ekonomickou al- 
ternativou k mnohonasobne drazsim 
profesionalnim zarizenim. Usporadam 


"vse v jednom" take zjednodusuje pro- 
ces mereni ve srovnam s klasickou se- 
stavou nf generator + nf milivoltmetr. 
Presnost mereni je samozrejme limi- 
tovana rozlisenim zobrazovace, na dru- 
he strane vsak pro naprostou vetsinu 
aplikaci bohate vyhovuje. Vetsinou 


nepotrebujeme nf zarizeni presne 
"kalibrovat", ale jde nam predevsim 
o zjistem funkcnosti, pripadne zme- 
reni vstupni citlivosti nebo vystupni 
urovne a tarn je presnost ± 1 dB vy- 
hovujici. 
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Detektor limitace 


R1 R9 C2 K1 




Obr. 1. Schema zapojeni detektoru limitace 
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Pri zapojovam nejruznejsich nf za- 
fizem do zvukoveho retezce je s ohle- 
dem na maximalm dosazitelnou kva- 
litu zvuku velmi dulezite nastavit sprav- 
ne vstupm a vystupm urovne signalu. 
Pokud zvolime zbytecne mzkou uro¬ 
veii, zhorsuje se odstup od rusivych 
napeti, jako jsou nejruznejsi sumy 
a brumy. Naopak pri vyssi urovni do- 
chazi k limitaci signalu a vyraznemu 
narustu zkresleni. Popisovany detektor 
limitace je jednoduchy pristroj, ktery 
umozni nastavit maximalni uroveii 
signalu tesne pred limitaci. Dosahne- 
me tim optimalmch vlastnosti celeho 
prenosoveho retezce pri zachovam mi- 
nimalmho zkresleni. 

Popis 

Schema zapojem detektoru limitace 
je na obr. 1. Pristroj generuje sinusovy 
signal o kmitoctu 320 Hz s jmenovitou 
urovni 0 dBu (tedy 0,755 V). Tato uro- 
veii je standardem v ozvucovaci tech- 
nice. Nektere pffstroje vsak pouzivaji 
vyssi uroveii +4 dBu nebo +6 dBu 
(1,55 V). Proto je na vystupu genera- 
toru prepinac NORM/HIGH, kterym 
lze vystupm uroveii zvysit. 

Na vstupu jsou v serii zapojeny dve 
horni propusti, ktere odfiltruji signal 
320 Hz. Pokud nedojde k limitaci, je 
uroveii vyssich harmonickych zaned- 
batelna. V pripade limitace vsak jejich 
podil vyrazne stoupne, coz je deteko- 
vano jako limitace signalu. 

Ve schematu na obr. 1 je v horni casti 
zapojeni generatoru 320 Hz. Ten je 
resen operacnim zesilovacem IC1A. 
Generovany signal jde jednak na oba 
vystupm konektory K1 a K2 a jednak 
po usmernem na operacm zesilovac 
IC1B. Na jeho vystupu je tranzistor 
BF245, pracujici jako promenny 
odpor, ridici vystupni uroveii genera¬ 
toru. Prepinac SI na vstupu IC1B ur- 
cuje uroveii vystupniho napeti na stan¬ 
dards (0,775 V) nebo vysokou (1,55 V). 

Signal z vystupu zvukoveho retezce 
je priveden na dvojici konektoru K3 
a K4. Prepmacem S2 volime pripojeny 
vstup (pravy nebo levy kanal). Dale 
nasleduji dve horni propusti s IC3A 
a IC3B. Signal za propustmi je jeste 
zesilen obvodem IC4A a usmernen 
diodou D3. Komparator IC4B pak pri 
dostatecne urovni signalu na vstupu 
sepne diodu LD2, signalizujici limita¬ 
ci signalu. 

Obvod je doplnen indikaci vybite 
baterie s dvojici tranzistoru T2 a T3. 
Pokud prilis klesne napeti baterie 9 V, 
rozsviti se LED LD1. 


l#C2 •! % rR9~l # OQEX) ®OID#- -- # rR32T # 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce detektoru limitace 


Protoze je obvod napajen jedinou ba- 
terii 9 V, je operacnim zesilovacem 
IC2A vytvoren umely stred napajeni 
(virtualni zem) a druha polovina IC2B 
generuje pomocne napeti -2,5 V, sta- 
bilizovane obvodem LM385 D2. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
59 x 76 mm A1511-DPS. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 


ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni nema zadne nastavovaci prvky, 
takze pri peclive praci by melo fun- 
govat na prvni pokus. 

Po pripojem napajeni zkontrolujeme 
funkci generatoru, vystupni napeti 
a kmitocet okolo 320 Hz. Mezi vystup 
generatoru a vstup detektoru zapojime 
nejake nf zarizem s moznosti regulace 
zisku a nejlepe osciloskopem zkontro¬ 
lujeme spravnou funkci detektoru. LED 
LD2 by nemela svitit pro zadnou ve- 
likost vstupniho signalu, pokud je ne- 
zkreslen (pod prahem limitace), avsak 
pri i malem prebuzeni se ma rozsvitit. 


Seznam soucastek 



A991511 


Cl 7. 

. 220 pF 



Cl 8, C20. 

.100 juF/16 V 

R1.R4.R37. 

. . . 3,3 k£2 

Cl 9. 

.10 nF 

RIO, R8, R30, R39. 

... 2,2 kQ 

C2. 

. 330 nF 

R11.R31.R5. 

..100kQ 

C3-4. 

.150 nF 

R12. 

... 330 Q 

C5. 

.22 nF 

R13. 

... 2,1 k£2 

C6-8, Cl 1, C21, C23, C25.... 100 nF 

R14-15, R6, R22, R7, R38 . 

. .. 22 k£2 

C9-10. 

. 680 nF 

R17, R32, R16. 

..AlkQ. 



R2, R18-19, R23, R27, R36 

. .. 10kQ 

IC1, IC3-4. 

. TL072 

R20, R9. 

... 220 a 

IC2. 

.LM358 

R21. 

.... 33 a 

T1. 

. BF245 

R25, R34. 

.. . 5,6 kQ. 

T2-3. 

. BC548 

R28, R3. 

.. . 4,7 kQ. 

D1. 

.BAT43 

R29. 

.. 180k^ 

D2. 

.LM385-2V5 

R33, R24. 

... 33 kQ 

D3. 

.1N4148 

R35, R26. 

... 82 kQ 

LD1-2. 

.LED3 

Cl, Cl3, Cl5 . 

10 juF/25 V 

K1-4. 

. CP560 

Cl 4 . 

. 1 jjF/50 V 

K5 . 

. PSH02-VERT 

Cl 6, C22, C24, Cl 2 . 

. 1 nF 

SI -2 . 

. PREP-PCB 
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NF TECHNIKA 



Zaver 

Popsany detektor je vhodnym zari- 
zenim pri propojovam rady nf pristro- 
ju, jako jsou napriklad mixazni pult, 


ekvalizer, kompresor/limiter, aktivni 
vyhybka a zesilovac. Lze tak nastavit 
jednotliva zarizem na maximalm uro- 
ven zpracovavaneho signalu tesne pr ed 
limitaci. V realne praxi pri zivych vy- 


stoupemch si vsak musime nechat ur- 
citou rezervu, protoze na rozdil od 
zkousky se pri vlastni produkci uroveri 
signalu na vstupech muze vyrazne 
zvysit. 


Pokracovam ze strany 4 

Dexpot 

Nejvyse 20 pracovmch ploch, ktere 
si muzete vytvofit s programem Dex¬ 
pot, vam jiste bude stacit k pohodlne 
praci s mnoha aplikacemi ve Win¬ 
dows. Kazdou z ploch je mozne samo- 
statne nastavit vcetne rozmisteni ikon, 
pozadi a pravidel pouziti. Pro prepi- 
nani slouzi klavesove zkratky a ikony 
vytvofene programem. 

Dexpot 1.4 stahujte zde: http://dexpot. 
deldownloadldexpotl4.exe (1,8 MB, 
freeware) 



Virtual Dimension 

Neomezene mnozstvi virtualmch 
ploch lze vytvofit pomoci open source 
aplikace Virtual Dimension. Nastavem 
jednotlivych ploch je zcela oddelene, 
prepinani probiha pomoci klaveso- 


vych zkratek nebo pomoci prejizdem 
mysi po obrazovce. Uzivatele si mohou 
nastavit aplikace, ktere budou pristup- 
ne ze vsech pracovnich ploch, okna 
aplikaci lze take snadno prenaset me- 
zi plochami. V orientaci mezi plocha- 
mi pomaha take zobrazovam nahledu 
a nazvu ploch pri prepinani. 

Virtual Dimension 0.94 stahujte zde: 
http://www.slunecnice.cz/sw/virtual- 
dimension/stahnout/1/. (0,4 MB, free¬ 
ware) 



Virtual Desktop Manager 

Od Microsoftu pochazi nastroj Vir¬ 
tual Desktop Manager, ktery rozdeli 
vasi stavajici pracovni plochu na 4 no- 
ve, mezi kterymi lze rychle prepinat 
pomoci klavesovych zkratek nebo 
ikon v oznamovaci oblasti vedle ho- 
din. Na kazde plose muzete nezavisle 
provozovat ruzne aplikace, muzete si 
ovsem take nastavit, ktere programy 
budou pristupne ze vsech pracovnich 
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ploch. Virtual Desktop Manager je 
funkcni pouze v operacnim systemu 
Windows XE 

Virtual Desktop Manager stahujte 
zde: http://download.microsoft.com 
/download/whistler/Install/2/ WXP/EN- 
US IDeskmanPowertoySetup.exe 
(0,6 MB, freeware) 



Screen-lt 

Program Screen-lt vytvori ve vasem 
pocitaci dve virtualm plochy, na kte- 
rych muzete nezavisle provozovat 
ruzne aplikace. Na kazde z ploch je 
take mozne nechat automaticky spou- 
stet nejcasteji pouzivane aplikace. 

Screen-lt stahujte zde: http://www. 
slunecnice.cz/sw/screen-it/stahnout/1/. (0,2 
MB, freeware) 

Literatura: www.technet.cz , 

Radek Kubes 


































































Tester tranzistoru MOS 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru 


Tranzistory JFET a MOSFET jsou 
stale oblibenejsi. Zejmena ve spinacich 
aplikacich vyniknou jejich vlastnosti, 
jako je nizky odpor kanalu v sepnutem 
stavu, kratke spinaci easy, vysoky vstup- 
m odpor apod. Nasledujici jednoduchy 
pripravek umoznuje rychle overeni 
spinaci funkce. 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Obvod je napajen z extermho zdroje 
napetim +12 az +15 V. S vyhodou 
muzeme pouzit napriklad standardni 
zasuvkovy adapter. Maximalm prou- 
dovy odber se pohybuje okolo 20 mA. 
Napajeci napeti je privedeno konek- 
torem K1 a je filtrovano kondenza- 
torem Cl. Zenerova dioda D1 vytvari 
zaporny potencial pro mereni tran¬ 
zistoru s kanalem E Prepmacem SI 
volime vodivost tranzistoru - P nebo 
N. Prepmac S2 zapina tester. Zkouseny 
tranzistor pfipojime pomoci konek- 
toru K2. K protikusu muzeme pripajet 
napriklad standardni objimku pro ty- 
py v pouzdru TO-92 nebo vodice s kro- 
kodylky pro vetsi plastova nebo ko- 
vova pouzdra. Diody LD1 a LD2 sig- 
nalizuji behem testu sepnuty tranzis¬ 
tor prislusne vodivosti. Transil D2 
chrani gate tranzistoru pred pripad- 
nym prepetim. U vetsiny typu se ma¬ 
ximalni napeti na gate pohybuje v roz- 
mezi od 15 do 20 V. 

Stavba 


Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 32 mm A1507-DPS. Rozlozem sou- 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
testeru 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Pre- 
pinace SI a S2 jsou miniaturm tlacit- 
kove. Obe LED jsou umisteny mezi 
prepmaci na predni strane desky. 

Pri testovani nejprve pfipojime na¬ 
pajeci napeti a prepmacem SI zvolime 
spravny typ tranzistoru (vodivost ka¬ 
nalu). Pak pfipojime tranzistor a pre- 
pinacem S2 (zapnuto/vypnuto) otestu- 
jeme spravnou funkei tranzistoru. 
V poloze zapnuto musi svitit LED po- 
dle polarity tranzistoru. 

Rada modermch tranzistoru MOS¬ 
FET ma mezi vyvody source a drain 
zapojenu ochrannou diodu. Pokud za- 
pojime tranzistor obracene (prohodi- 
me drain a source), jedna z LED bude 
svitit trvale. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
tranzistoru 


Zaver 

Popsane zarizem je velmi jednodu- 
che a lze ho snadno realizovat s mini- 
malnimi finanenimi naklady na zku- 
sebni desce s plosn5+ni spoji. Umoznuje 
vsak rychle zakladni otestovam tran¬ 
zistoru MOSFET a JFET na funkei 
spinani. Pro detailnejsi mereni samo- 
zrejme potrebujeme jiz merici pristroj 
a slozitejsi obvodove reseni, jako prv- 
ni test vsak pristroj zcela vyhovuje. 


Seznam soucastek 
A991507 


R1-3.1 kfl 

Cl.10 ji/F/25 V 

D1.ZD6V2 

D2.BZW06-13B 

LD1-2.LED5 

SI-2.PBS22D02 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 


TiTiTEB 
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MERENI A REGULACE 


Nab ecka pro lithium-polymerove clanky 


Lithium-polymerove clanky jsou re- 
lativni novinkou v oblasti akumulato- 
roveho napajeni a zacinaji se s vyho- 
dou pouzivat i v modelarske branzi. 
Jejich vyhodou je nizsi vaha a vetsi 
merna energie (kapacita). Popisovana 
nabijecka je urcena pro nabijeni tro- 
jice akumulatoru zapojenych do serie 
s jmenovitym napetim 11,1 V. 


Technicka data 

system nabijeni: proudove/napet’ove 
typ aku: 3 clanky lithium-polymer 
jmenovite napeti: 11,1V 

nabijeci napeti: 12,6 V 

nabijeci proud: 350,720 a 1000 mA 
LED signalizace: 

provoz, nabijeni, prednabijeni 
vykonovy stuperi: step-down regulator 


prednabijeni: 10 % zvoleneho proudu 
napajeci napeti: 15 az 30 V ss 

rozmery desky: 50 x 82 mm 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky je na obr. 
1. Mimo bezne soucastky zapojeni ob- 
sahuje take dva specializovane obvody. 
Jedna se o obvod LM3420, pouzity 
jako napet’ovy komparator a spinany 
menic LM2575. Blokove zapojeni 
obvodu LM3420 je na obr. 2, blokove 
zapojeni LM2575 je na obr. 3. 

Nestabilizovane napajeci napeti 15 
az 30 V je privedeno na konektor J2. 
Dioda D1 brani pripadnemu prepo- 
lovani napajeciho napeti. Tavna po- 


Seznam soucastek 
A991514 


R1.22 kQ 

R11, R19.10 MQ 

R13.470 £1 

R15, R17.2,2 

R16.100 

R18.0,1 H/2W 

R2, R4, R14, R22-23 .lOkO 

R20.1 MO 

R21, R5.100 kO 

R24.3,9 kO 

R3.4,7 kO 

R6.12 kO 

R7, R10.1 kO 

R8, R12.2,7 kO 

R9.15 kO 

C1-2.C4.100 pF 

C3, C6, C9.100 nF 

Cl . 2200 /jF/35 V 

C8.470 /jF/1 6 V 

IC1.LM2575 

IC2.LM324 

IC3.LM3420 

T1-2.BC548 

D1.1N5400 

D2.1N4148 

D3.SB360 

D4.ZD8V2 

D5.1N4007 

LI.180 /uH 

LD1-3.LED3 

FI.1,25 A 

SI .PREP-4-P0L 

J1-2.ARK210/2 
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Obr. 3. Blokove zapojeni obvodu LM2575 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce nabijecky 



Obr. 2. Blokove zapojeni LM3420 

jistka FI chrani zdroj pred proudovym 
pretizemm. Napajem je pak privedeno 
primo na spinany regulator IC1. Ob- 
vod LM2575 je dostupny jak v pro- 
vedeni pro pevna vystupni napeti, tak 
take jako nastavitelny. To je take nas 
pripad. Zpetna vazba regulatoru vsak 
neni zapojena na odporovy delic z vy- 
stupu, ale primo na vystup napetoveho 
komparatoru IC3 a obvodu pro na- 
staveni nabijeciho proudu IC2B. Spi- 
naci kmitocet regulatoru je 52 kHz 
a je urcen internim oscilatorem. Jedi- 
ne externi soucastky na vystupu regu¬ 
latoru jsou dioda D2, civka LI a filtrac- 
ni kondenzator C8. Kladny pol aku- 
mulatoru je pak pripojen konektorem 
J1 pres diodu D5 ? ktera zabranuje pri- 
padnemu vybijeni akumulatoru pri 
odpojeni nabijecky. Nabijeci proud je 
sniman odporem R18 100 mohmu. Na- 
peti na odporu je primo umerne na- 
bijecimu proudu a je privedeno na 
vstup operacniho zesilovace IC2A. 
Zisk IC2A je dan pomerem odporu ve 
zpetne vazbe, ktere volime prepmacem 
nabijeciho proudu SI. Obvod IC2B, 
ktery pres odpor R23 ridi regulator 
IC1, ma zesilem rizene tranzistorem 
T2. Ten vyhodnocuje napeti na aku¬ 
mulatoru a pokud je akumulator ve 
stavu hlubokeho vybiti, aktivuje se nej- 
prve prednabijeci proud, indikovany 
LED LD3. Teprve po prekrocem ur- 
citeho napeti na akumulatoru se tran- 
zistor T2 rozpoji a do akumulatoru 


zacne tect jmenovity nabijeci proud. 
Funkcni stavy nabijecky, tj. pripojem 
napajeciho napeti a nabijeni je 
indikovano dvojici LED LD1 a LD2. 

Stavba 

Nabijecka je zhotovena na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
50 x 82 mm A1514-DPS. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 


soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. Za¬ 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze pri peclive praci by mela 
nabijecka fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Akumulatory lithium-polymer jsou 
relativne novym prvkem, takze uve- 
dena nabijecka muze fade uzivatelu 
zjednodusit jejich pouzivam. 
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Tester proudovych ochrannych obvodu FI 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru 

z±m© 
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AUTO, DUM, HOBBY 


V novych domovmch rozvodech se 
pouzivaji proudove chranice (FI). Ty 
snimaji proud ochrannym vodicem 
a pokud dojde k nahodnemu dotyku 
nebo zkratu na ochranny vodic, prou- 
dovy chranic odpoji privod napeti. 
Proudove chranice pro domaci pouziti 
se delaji s vypinacimi proudy 10 ne¬ 
bo 30 mA. Jedna se o jednu z nejspo- 
lehlivejsich ochran proti urazu elek- 
trickym proudem. V nasledujici kon- 
strukci je popsan tester chranicu FI. 

Zakladm technicke parametry: 

nastavitelny chybovy proud: 10, 30, 
100, 300 a 500 mA 
testovaci cas: 200 ms 

dalsi funkce: PE-test, 230 V test 

a poradi fazi 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Sitovy privod je na svorkovnici Kl. 
K te je standardmm zpusobem pri- 
pojen sitovy kabel se zastrckou. Zem 
testeru je propojena s ochrannym vo¬ 
dicem PE. Tester obsahuje jednoduchy 
napajeci zdroj s miniaturnim sitovym 
transformatorkem s vyvody do desky 
plosnych spoju. Sekundarm napeti je 
usmerneno ctverici diod D1 az D4. 
Napajeci napeti je filtrovano konden- 
zatorem C3. LED LD2 signalizuje 
pfipojeni napeti 230 V. 

Pro kontrolu korektniho propojem 
fazoveho vodice v zasuvce, tj. zda je 
faze na vyvodu 1 nebo 2 svorkovnice 
Kl, slouzi dvojice tranzistoru T3 a T4. 
Kolektory jsou pres diodu LD3 pri- 
pojeny na napajeci napeti. Jejich baze 
jsou pripojeny pres odporovy delic na 


vyvod 1 nebo 2 svorkovnice Kl. Stri- 
dave napeti je usmerneno diodou a fil¬ 
trovano kondenzatorem 47 fi F. Pokud 
jsou fazovy a zemnici vodic spravne 
pripojeny, sviti LED LD3 a jedna z LED 
LD4 nebo LD5. Ty urcuji spravne 
zapojeni fazoveho vodice. Vzdy pouze 
jeden z tranzistoru T3 nebo T4 je ve 
vodivem stavu. 

Pro FI tester jsou dulezite dva pa¬ 
rametry - zkratovy proud a delka tr- 
vani impulsu. Ta je podle normy sta- 
novena na 200 ms. Merici proudy 
volime prepmacem SI. Odpory, pri- 
pojene na jeho vyvody pak urcuji pri- 
slusny zkratovy proud. Dalsim obvo- 
dem je generator mericiho impulsu 
s delkou 200 ms. Ten je tvoren caso- 
vacem IC1, rizenym hodinovym krys- 
talem Q1 s kmitoctem 32,768 kHz. Na 
vystupu casovace je z hradel obvodu 
IC2 vytvoren klopny obvod R-S. Jeho 
vystup spina tranzistor T5. Ten pripo- 
juje napajeci napeti na rele RE2 a RE3. 
Protoze je vsak pouze jeden z dvojice 
tranzistoru T3 a T4 vodivy, sepne 
pouze jedno rele. To svymi kontakty 
pripoji prepmac SI na prislusnou fazi. 

Test se startuje tlacitkem S3. Protoze 
v klidu tranzistor T6 nevede, je na jeho 
kolektoru pine napajeci napeti. Stisk- 
nutim S3 se nuluje obvod IC1 a sou- 
casne se asi po dobu 100 ms po rozep- 
nuti tlacitka na vstupu 1 IC2A udrzi 
signal vysoke urovne. Asi za 62,5 ms 
po vynulovam IC1 se na vystupu Q12 
IC1 objevi vysoka uroveii a preklopi 
se vystup obvodu RS do nizke urovne. 
Tranzistor T5 sepne a tim se sepne 
i jedno z rele. Soucasne se pres diodu 
D13 otevre tranzistor T6 a na dobu asi 
6 s se zablokuje moznost opetovneho 
spustem testeru. Po uplynuti 203 ms 


se obvod R-S opet preklopi a test je 
ukoncen. Behem trvani testu musi jis- 
tic bezpecne odpojit napajeni 230 V. 

Stavba 

Modul FI testeru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 59x114 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. za¬ 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze pri peclive praci by melo 
fungovat na prvni zapojeni. Po osazeni 
a zapajem soucastek desku peclive pro- 


Seznam soucastek 

A991508 

R1.R4-6, R8-11.. 

.47 kQ 

R12. 

.56 

R13, R26. 

.33 kQ. 

R15. 

. 470 H/5 W 

R16. 

.120H/2W 

R17. 

.180 £2/2 W 

R18. 

. 1,5 k£2/2 W 

R19. 

.1 k£2 

R2, R7, R14. 

.1 k£2 

R20-21. 

. 3,3 k£2 

R22. 

.12 k£2 

R23. 

.10 k£2 

R24. 

.100 k£2 

R25. 

.10 M£2 

R27. 

. 560 k£2 

R28. 

.150 k£2 

R29. 

. 4,7 k£2 

CIO. 

.10 /jF/25 V 

Cl 1-12. 

.100 nF 

C3. 

. 1000 /iF/16 V 

C4-5. 

.47 juF/16 V 

C6. 

.100 pF 

C7-8. 

.56 pF 

C9. 

. 470 nF 

IC1. 

. CD4060 

IC2. 

.CD4011 

T3-4, T6. 

. BC548 

T5. 

. BC516 

D1-4, D8-9. 

.1N4007 

D6-7, DIO-13.. .. 

.1N4148 

LD2-6. 

.LED3 

Q1. 

. 32,768 

RE2-3. 

. RELE-M4 

SI. 

.PREP-6P0L 

S3. 

.. TLACITK0-PCB2 

TR1. 

.TR-BV202-1 

Kl . 

.ARK110/3 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce testeru 
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hledneme a odstramme pripadne za- 
vady. Pfipojime napeti 230 V a zkon- 
trolujeme napajem obvodu. Musi svi- 
tit LED LD2, LD3 a jedna z LED 
LD4 nebo LD5. Prepmac SI nechame 
ve vypnute poloze a stiskneme tlacitko 
S3. Zkontrolujeme cinnost casovace 
testovaciho impulsu - jedno z rele musi 
na 0,2 s sepnout. Pokud je vse v po- 
radku, zvolime prepinacem SI testo- 
vaci proud (pro domovni systemy vet- 
sinou 30 mA) a vyzkousime funkci jis- 
tice. Po ukoncem testu se musi jistic 
odpojit. Tim je nastavem FI testeru 
hotove. 

Pozor! Cele zaffzem je spojeno s zi- 
votu nebezpecnym sitovym napetim, 
proto musi byt tester vestaven do 
vhodne izolovane krabicky. I pri ozi- 
vovani musime dbat zasad bezpec- 
nosti prace. 

Zaver 

Popsany tester umoznuje rychlou 
kontrolu spravneho zapojeni zasuvek 
v domovnich rozvodech a kontrolu 
funkcnosti proudovych jisticu FI. 
Nastavitelny testovaci proud v rozsahu 
od 10 do 300 mA umoznuje pouzit 
tester i pro testy pri vetsich svodovych 
proudech. 

Obr. 4. Obrazec desky spoju testeru 

(strana BOTTOM) 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru (strana TOP) 



0LED prichazi tento rok 


Dlouhe cekani na OLED by melo 
skoncit koncem tohoto roku. Sony 
uvedlo, ze zacne s distribuci velkoplos- 
nych zobrazovacich panelu na bazi 
OLED jeste do konce roku a dalsi vy- 
robci budou pripraveni do roku 2009. 


Nazev OLED pochazi z organic 
light-emitting diode, tedy organicke 
svetlo vyzarujici diody. Svetlo gene- 
rujici organicky material je nanesen na 
tenky substrat, umoznujici vyrobu nej- 
tencich zobrazovacich panelu. Na 
obrazku je znazor- 
nena skladba pane¬ 
lu (ktera se muze 
castecne lisit podle 
vyrobce), pouziva- 
jici skleneny sub¬ 
strat. Pokud se ale 
na substrat pouzije 
pruzny material, 
bude mozne OLED 
displej normalne 
srolovat a bez pro- 
blemu prenaset ja- 
ko normalni pro- 
mitaci platno. Pro- 
toze organicky ma¬ 
terial primo vyza- 


ruje svetlo, nepotrebuje zadne extern! 
podsviceni jako napr. LCD panely. 

Prvne se o OLED zacalo hovorit 
v polovine 90 let a rada spolecnosti za- 
cala pracovat na jejich praktickem vy- 
uziti. OLED se jiz pouzivaji v fade spo- 
trebnich produktu (mobilni telefony) 
nebo jako displeje leteckych pristroju. 

Sony predstavil prototyp, zatim pou- 
ze s uhloprickou 11". Spolecny podnik 
s firmou Toyota planuje vyrobu 1000 
jednotek mesicne v zavode v Japonsku. 
Ve stejny den jako Sony ohlasila To¬ 
shiba spolecny podnik s firmou Matsu¬ 
shita s nabehem vyroby obrazovek 
s uhloprickou 21". To umozhuji pri- 
padnou spolupraci od roku 2009. 

Tyto dobre zpravy prichazi prave 
vcas, protoze drasticky pokles cen vel- 
koplosnych panelu snizuje zisky vy- 
robcu na minimum. Je proto cas na 
nove technologie, ktere by opet mohly 
obnovit prosperitu. 
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Signalizace pro rybare 


Rybarum zacala dalsi sezona a brehy 
rybniku a rek se zaplnily fandy tohoto 
ticheho konicka. Modern! elektronika 


poskytuje radu moznosti, jak si tento 
sport zjednodusit nebo zprijemnit. 
Jednou z nich je take signalizace zabe- 


ru na prutu. Vysilaci cast umoznuje 
pripojit az 4 snimace a s prijimacem 
s akustickou signalizaci je propojena 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 




Obr. 3. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana BOTTOM) 


kabelem nebo dvojici kompaktmch vf 
modulu (vysilace a prijimace), ktere 
jsou na nasem trhu snadno dostupne 
jako finalni vyrobky. 

Reseni s vf moduly zvysuje komfort 
pouziti a zjednodusuje instalaci sig- 
nalizace. 


Technicka data 

dosah (s vf moduly): az 100 m 

pocet snimacu: max. 4 

pracovm kmitocet vf modulu:433 MHz 
pocet kanalu: 16 

vysilac 

napajeci napeti: 3 V 

proudovy odber v klidu: 0,1 /xA 

pri vysilani: 7 mA 

vstupy: 4x mini jack (5-12 V DC) 

prijimac 

napajem: baterie 9 V 

odber: 2 mA 

signalizace akusticka: piezomenic 
opticka: 4x LED 


Popis vysilace 


Schema zapojem vysilace je na obr. 1. 
Jadrem vysilace je koder HT12E, je- 
hoz vysilaci protokol obsahuje 8 adre- 
sovych bitu a 4 datove bity. V nasem 
pripade jsou pouzity pro nastavem adre- 
sy 4 bity, coz umozhuje az 16 kombi- 
naci. Tak muze byt na stejnem miste 
pouzito vice systemu bez vzajemneho 
ovlivnovani. Samozrejme musi byt 
nastavena stejna adresa na vysilaci 
i prijimaci. Adresu volime prepmacem 
DIP SI. 


Jednotlive snimace jsou pripojeny 
pomoci optoclenu IC1 az IC4. Tak je 
galvanicky oddelena cast snimacu od 
ridici elektroniky. 

Vystupy optoclenu jsou privedeny 
na datove vstupy koderu IC5. Sou- 
casne jsou pres diody D1 az D4 prive- 
deny na dvojici monostabilnich klop- 
nych obvodu IC6A a IC6B. Oba gene- 
ruji casovy impuls s delkou 1 s. Po ak- 
tivaci nektereho vstupu se preklopi 
prvni klopny obvod, aktivuje se vysi- 
lani a soucasne se zablokuje moznost 
opetovne spustit prvni klopny obvod. 


Seznam 

soucastek 

A991503 

R1-4. 

.1 k£2 

R5, R9. 

.10 kQ 

R7. 

.1,8 MQ 

R8, R6. 

.100kQ 

R10. 

. 470 k£2 

Cl-4, Cl.... 

.100 jjF/1 6 V 

C6, C8. 

.10 /jF/25 V 

C5, CIO .... 

.100 nF 

C9. 

.10 pF 

IC1-4. 

.CNY17-III 

IC5. 

.HT12E 

IC6. 

.74HC4538 

D1-6. 

.1N4148 

SI. 

.DIP-4 

K1-4, K6. 

.PSH02-VERT 

K5. 

.PSH03-VERT 


Po 1 s se vysilani prerusi a druhym 
klopnym obvodem se opet na 1 s za¬ 
blokuje vysilani. Zamezi se tak trva- 
lemu vysilani a moznosti ruseni jineho 
vysilace. 

Vf modul se pripojuje konektorem 
K5. Vetsina dostupnych modulu po- 
uziva napajeci napeti, zem a datovy 
vstup. Protoze existuje rada provedeni, 
neni modul umisten primo na desce 
spoju, coz poskytuje vetsi flexibilitu 


Seznam soucastek 
A991504 


R1 . 390 

R2-5.1 

R6.10kf2 

R7 . 470 k^ 

R8.1 MQ 

R9.39 k£l 

Cl, C5.100 nF 

C2.100 jliF/16 V 

C3.10 /iF/25 V 

C4.10 nF 

C6. 220 nF 

IC1.HT12D 

IC2.CD4093 

D1-2.1N4148 

LD1-4.LED3 

PI.PT6-H/25 k£l 

P2.PT6-H/10 k£l 

SI.DIP-4 

K2-3.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 
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Obr 5. Schema zapojeni prijimace 


pri volbe vf modulu. Lze take samo- 
zrejme misto vf modulu pouzit pro- 
pojeni kabelem, pak z konektoru K5 
osadime pouze datovy vystup se zemi. 

Stavba vysilace 

Modul vysilace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 43 x 69 mm A1503-DPS. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
prijimace 


5/2007 


a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. 

Popis prijimace 

Schema zapojeni prijimace je na obr. 5. 
zaklad tvori opet dekoder firmy Hol- 
tek HT12D. Prepmacem SI musime 
nastavit shodny kod adresy jako na vy- 
silaci. Data z vf prijimace jsou prive- 
dena na konektor K1 a datovy vstup 
dekoderu IC1. Datove vystupy DO az 
D3 jsou pripojeny na ctverici signali- 
zacnich LED LD1 az LD4, odpovi- 



Obr. 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 




dajici vstupnim signalum na vysilaci. 
Mimo optickou signalizaci pomoci 
LED je obvod jeste vybaven akustic- 
kym vystupem s piezomenicem. Ten 
je aktivovan vystupem dekoderu DV 
(vyvod 17) 5 ktery pres diodu D1 nabi- 
je kondenzator C6. Ten pak po urcitou 
dobu spina generator, vytvoreny trojici 
hradel IC2. Kmitocet generatoru lze 
doladit trimrem PI. Hlasitost varov- 
neho tonu nastavujeme trimrem P2. 
Pro usporu napajeni jsou indikacni 
LED pripojeny na vystup oscilatoru, 
tvoreneho hradlem IC2A. Takze pri 



Obr 8. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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That serie 1600 - symetricke vystupm zesilovace 


Forma That je jiz radu let znama 
svymi jakostmmi VCA zesilovaci 
a procesory. V posledmch letech dale 
rozviji svuj vyrobni program o mikro- 
fonni predzesilovace (kompatibilni 
s fadou SSM2017 a SSM2019 od AD) 
a tez o symetricke vstupm a vystupm 
zesilovace. Radu z nich jsme si jiz pred- 
stavili. Posledm novinkou jsou syme¬ 
tricke vystupm zesilovace, tedy budice 
symetrickych linek. Jedna se o mode- 
lovou radu That1600, ktera obsahuje 
dve provedem - Thatl606 a Thatl646. 

Thatl606 a 1646 predstavuji novou 
generaci monolitickych budicu syme¬ 
trickych audio linek. Nabizi lepsi pa- 
rametry ve srovnam s beznymi zapo- 
jenimi z diskretmch prvku. Zapojeni 
je pine symetricke a jiz ve vyrobe jsou 
tenkovrstve odpory trimovany laserem 
pro dosazem minimalniho sumu, 
zkresleni, vysoke rychlosti prebehu 
a rozkmitu vystupmho signalu. Obvo- 
dy jsou stabilm pri buzeni rozdilne 
zateze a jsou zkratuvzdorne. 

Obvody jsou reseny patentovanou 
technologii OutSmart firmy That. 
V zapojeni je pouzita dvojita smycka 
zpetne vazby, omezujici zemni proudy 
bezne u standardni topologie (CCOS), 
kdyz dojde k limitaci pri nesymetricke 
zatezi. 

Obvod That1646 je kompatibilni 
s TI DRV 134 a DRV135 stejne jako 
s SSM2142 od AD. 

Zakladm prednosti obvodu: 

symetricky vystup jako u transforma- 
toruOutSmart technologie zabranuje 
limitaci pri buzeni nesymetricke za¬ 
teze stabilm i do dlouheho vedeni a ka- 
pacitni zateze 

vystup: 18 Vrms do 600 ohmu 

mzkysum: -101 dBu 

male zkresleni: 0,0007% @1 kHz 
standardni zapojeni vyvodu 



Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu That1646 



aktivaci nektereho vystupu prislusna 
LED blika. Obvod je napajen destic- 
kovou baterii 9 V pres konektor K2. 

Stavba prijimace 

Modul prijimace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 29 x 74 mm A1504-DPS. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 6, obrazec desky spoju 


ze strany soucastek (TOP) je na obr. 7 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 8. Vzhledem k minimu extermch 
soucastek je stavba obou modulu po- 
merne jednoducha a zvladne ji i pru- 
merny amater. 

Zaver 

Popsane moduly vysilace a prijimace 
umoznuji diky konstrukci jak klasicke 


propojeni dvouzilovym kabelem, tak 
i elegantnejsi bezdratove spojeni 
hotovymi vf moduly. Jejich porizovaci 
cena je jiz od nekolika set Kc, coz 
zejmena pri porovnam s cenami dal- 
siho rybarskeho nadobicka neni nic 
zasadniho. Muzeme se tak napriklad 
pri spatnem pocasi skryt (pod stromy, 
v aute apod.) a pritom byt stale infor- 
movani o “deni” na udici. 
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Nonstop Kino HD... 


Generalm reditel filmove distribucni 
spolecnosti SPI International Ivan Hro- 
nec prozradil podrobnosti o chystanem 
programu Nonstop Kino HD, ktery jako 
prvni nabfdne v Ceske republice filmy 
ve vysokem rozliseni. Jacf televiznf di- 
vaci se ho dockajf? Kolik za nej zaplatf? 
A na kolik filmu se mohou tesit? 

Stanice bude mft dvoufazovy start. 
Testovaci provoz a nabehova faze pro- 
behne v dubnu a kvetnu. Ostry provoz 
zacne velmi pravdepodobne v lete nebo 
v zarf. Dnes mame dohodu pouze s op- 
tickymi providery, resp. s kombinacf op- 
tickych sftf a jejich dosahu ke koncovym 
uzivatelum. Jedna se o firmy jako Pro- 
zeta nebo SELF net. Nabfdka je v ramci 
IPTV a toho, co uvedene firmy dokazf 
dodat svym koncovym uzivatelum. 

HD Kino je pro vsechny, kterf jsou 
HDTV ready. Predpokladam, ze to jsou 
vsechny telekomunikacm firmy, posky- 
tovatele IPTV a opticke spolecnosti, kte¬ 
re jsou schopne dodat signal ve vysokem 
rozliseni k zakaznfkum. Zatim mame 


jediny head-end v datovem centru SITEL 
v Bratislava. Pfepojime ho i do prazske 
pobocky stejne spolecnosti a center Data 
House ve Varsave a v Budapesti. 

Pokud jde o satelit, zatim muzu net 
jen tolik, ze intenzivne jedname se trend 
satelitnimi poskytovateli, kterf pokryvajf 
stredoevropske teritorium. Jediny, kdo 
je podle mych informacf pripraveny na 
HDTV, je Karneval / UPC. Jedname 
spolu, hovorime. Predpokladam, ze 
v balfku HD programu, ktery chce tento 
kabelovy operator spustit letos na pod- 
zim, divaci nasi stanici najdou. Nonstop 
Kino HD je neoficialne uz soucastf to- 
hoto balfku. 

V testovaci fazi bude mft program 40 
filmu v HD. Zatim jich je tarn pet, za 
tyden uz jich bude deset a do zaveru 
testu 40. Brzy po ostrem startu se nabid¬ 
ka rozsfrf na 100 filmu. Zakladem pro- 
gramove nabfdky HD verze programu 
budou filmy z "obycejneho" Nonstop 
Kino. HD bude trochu upravene tfm, 
ze tarn budeme promovat take kino 


distribuci a DVD distribuci. Vsechny 
obsahy, ktere jsou v HDTV, H.264 kva- 
lite, se tu objevf. Problem programoveho 
nasazenf tkvf v tom, ze nemame v sou- 
casnosti k dispozici HD master pro 
vsechny nase filmy, na ktere mame licen- 
ci. Mastery musfme proto nejdrfv fyzic- 
ky donest, stahnout, synchronizovat 
a pak je nasadit. 

Rozdfl bude od pocatku v tom, ze na- 
bfzfme HD kvalitu. Pro programove 
kvality je zatim Nonstop Kino HD sou¬ 
castf balfcku Nonstop Kino SD. Postup- 
ne, jak budeme dodavat programovou 
strukturu, se bude "hadecko" vyrovnavat 
s "esdeckem". Pujde opravdu o klasicky 
program. Mame licenci na Nonstop 
Kino HD, coz je prvni HD filmovy ka- 
nal ve strednf Evrope. 

Planujeme HD kvalitu 1080i (prokla- 
danou). Co chceme nabfdnout, to je for¬ 
mat H.264 a zvuk Dolby Digital 5.1. 
Nonstop Kino HD, program s vysokym 
rozlisenfm 1080i a zvukovym doprovo- 
dem Dolby Digital 5.1. 


Oblasti pouziti: 

symetricke budice linek 
mixaznf pulty 
distribucni zesilovace 
Hi-Fi komponenty 
nf korektory 
kompresory a limitery 
digitalnf efektove procesory 
telekomunikacnf systemy 
elektronicke prfstroje 

Zakladm specifikace: 

vystupnf sum, symetricky:-101 dBu 


max. vyst. uroven: 27,5 dBu 

THD+N: 0,0007 % 

rychlost prebehu: 15 V/^cs 

klidovy odber: 4,5 /jlA 

vystupnf zkratovy proud: 70 mA 

napajenf: ±20 V 


Blokove zapojenf obvodu Thatl646 
je na obr. 1. Na obr. 2. je doporucene 
zapojenf obvodu. That1646 se dodava 
ve trech typech pouzder - S08, DIP8 
a S016W. That 1606 v miniaturnfm 
pouzdru QSOP16. Zapojenf jejich vy- 
vodu je uvedeno v tab. 1. 


Ceny obvodu That radyl600 se 
pohybujf od 2,25 USD/kus pri odberu 
1000 ks, kusove ceny zacfnajf od cca 
6 Euro/kus. I kdyz se nejedna o nej- 


levnejsf komponenty, zejmena v pro- 
fesionalnf praxi nabfzf nesrovnatelne 
lepsf parametry ve srovnanf s klasic- 
kym diskretnfm fesenfm. 


1646 

SOS 

DIPS 

S016W 

1606 

QSOP16 

Pin 

Pin no. 

Pin no. 

Pin no. 

Pin 

Pin no. 

Out- 

i 

i 

3 

Out- 

3 

Sns- 

2 

2 

4 

Capl 

4 

Gnd 

3 

3 

5 

Gnd 

5 

In 

4 

4 

6 

In- 

6 

Vee 

5 

5 

11 

ln+ 

7 

Vcc 

6 

6 

12 

Vee 

11 

Sns+ 

7 

7 

13 

Vcc 

12 

Out+ 

8 

8 

14 

Cap2 

13 





Out+ 

14 


Tab. 1. Zapojenf vyvodu obvodu pro ruzna pouzdra 
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Spolecnost ATEN uvadi na trh novy prepinac 
HDMI pro integraci domaciho kina 



ATEN International, predni spolec¬ 
nost zabyvajici se navrhem, vyrobou 
a distribuci propojitelnych resent, 
rozsiruje svuj pestry sortiment vyrob- 
ku v oblasti videa. Uvadi na trh zcela 
novy prepinac VS481 podporujici cty- 
ri porty HDMI. Toto ekonomicky vy- 
hodne reseni pro domaci kina umoz- 
iiuje uzivatelum sdilet jedno zobrazo- 
vaci zarizeni HDMI se ctyrmi vstupy 
HDMI, napriklad prehravaci HD DVD, 
satelitnimi prijimaci, digitalnimi 
videokamerami nebo hernimi konzo- 
lami. 

Na trhu domacich kin se HDMI (High 
Definition Multimedia Interface) eta- 
blovalo jako nejnovejsi digitalni roz- 
hrani pro digitalni audio a video data. 
HDMI prenasi audio i video signal je- 
dinym kabelem a zaroven zajistuje 
ochranu prenaseneho obsahu. Kvuli 
temto vyhodam pocet vstupnich zdro- 
ju s pfipojemm HDMI neustale roste. 
Vetsina zobrazovacich zarizeni, jako 
jsou napr. plazmove obrazovky kom- 
patibilm s normou HDTV, vsak po- 
skytuje pouze jeden vstupni konektor 
HDMI. Uzivatele tak museji postupne 
ruzna zarizeni odpojovat a opet pri- 
pojovat. Prepinac VS481 firmy ATEN 
je resenim s moznosti pripojem az ctyr 
ruznych zarizeni HDMI k jednomu 
zobrazovacimu zarizeni HDMI. 

VS481 umoznuje uzivatelum poho- 
dlne prepinat mezi pripojenymi digi¬ 
talnimi zarizemmi vyberem pozado- 
vaneho vstupu prostrednictvim infra- 
cerveneho dalkoveho ovladani nebo 
tlacitky na celnim panelu. Uzivatelsky 
prijemne ovladani se vyznacuje i tim, 
ze jeden ze ctyr vstupnich portu 
HDMI je umisten na celnim panelu, 
coz je idealni pro snadne pripojovani 


jedno tlivych zarizeni, napriklad digi- 
talni videokamery, aniz by bylo nutne 
hledat konektor HDMI na zadni stra- 
ne prepmace. Krome toho jsou na pre- 
pinaci diody LED indikujici pouziti 
jednotlivych video vstupu. Diky funk- 
ci Plug-and-Play je nastavem VS481 
skutecne rychle a snadne - neni treba 
instalovat zadny software. Prepinac da¬ 
le podporuje video o vynikajicim roz- 
liseni, tj. HDTV s rozlisemm 480p, 
720p, 1080i a 1080p, pripadne rozliseni 
v pocitacovych normach VGA, SVGA, 
SXGA (1280x1024) a UXGA (1600 
x 1200). 

"HDMI pomalu ale jiste nahrazuje 
radu tradicmch analogovych rozhrani, 
ale dokonce i novejsi digitalni rozhra¬ 
ni pro zarizeni spotrebm elektroniky. 
ATEN si vsima rostouci poptavky po 
resemch, ktera nejen propoji vsechna 
dnesni zarizeni HDMI pro domaci 
kino - od prehravace HD DVD po her- 
ni konzolu, ale zaroven poskytnou nej- 
lepsi prenosovou kvalitu pro vysoce ci- 
tlivy signal HDMI", rika Kevin Chen, 
prezident spolecnosti ATEN Interna¬ 
tional. "Firma ATEN uvedenim pre- 
pinace VS481 rozsirila sortiment vy- 
robku v oblasti videa, ale soucasne dala 


odpoved’ na poptavku trhu po resenich 
digitalniho videa." 

Prepinac VS481 uspesne prosel tech- 
nickymi testy v ramci HDMI ATC (au- 
torizovane testovaci centrum) a ziskal 
osvedceni pro HDMI ver. 1.2. Cen¬ 
trum HDMI ATC je laboratori speci- 
alizovanou na testovam kompatibility 
HDMI v souladu se specifikacemi de- 
finovanymi v umluve pro uzivatele 
standardu HDMI (HDMI Adopter s 
Agreement). Overovaci testovani do- 
kladuje, zda produkt muze byt ozna- 
cen logem HDMI, a podporuje tak 
vyssi vzajemnou slucitelnost mezi za- 
nzemmi HDMI ruznych vyrobcu 
elektroniky. Krome osvedceni HDMI 
ver. 1.2 je prepinac VS481 rovnez pine 
kompatibilm se standardem ochrany 
digitalniho obsahu HDCP (High- 
Bandwidth Digital Content Protec¬ 
tion). 

Prepinac VS481 firmy ATEN s pod- 
porou ctyr portu HDMI je jiz na trhu. 
Doporucena cena prepmace VS481 je 
3612 CZK bez DPH. Dalsi informace 
vam poskytnou distributor! v CR Co¬ 
mar Netline Brno na www.comar.cz 
nebo Krup Praha na www.krup.cz. 


ZAJIMAVOSTI 

Vydolujte zpet zapomenute 
heslo u e-mailu 

Mail PassView 1.38 - freeware 

Mozna jste jiz take nekdy zapomneli 
heslo, do nektereho z programu, ktereho 
ho vyzaduji. Pokud ano a nemohli jste 
si na nej vzpomenout a tudiz jste si mu- 
seli vytvorit novy uzivatelsky ucet, ma- 
me pro vas uzitecnou aplikaci. Tedy za 
predpokladu, ze potrebujete zjistit zapo¬ 


menute heslo v nekterem z e-mailovych 
programu. Mail PassView je totiz odtaj- 
iiovac hesel pro e-mailove klienty - Outlook 
Express, Outlook 2000 (POP3 a SMTP 
ucty), Outlook 2002,2003 a 2007 (POP3, 
IMAI? HTTP a SMTP ucty), Windows 
Mail, IncrediMail, Eudora, Netscape 6.x 
a 7.x, Mozilla Thunderbird, Group Mail 
Free, Yahoo! Mail, Hotmail/MSN mail 
a Gmail (pokud mate heslo ulozene napr. 
v aplikacich Google Desktop nebo Gmail 
Notifier). 

Program odhali heslo z okenka s he- 
slem (okenko s hvezdickami), na ktere 


ukazete mysi. Odhalene heslo se objevi 
v okenku programu. Oznaceni okenka 
je indikovano zmenou jeho krycich zna- 
ku. Okenko zustane oznacene, dokud 
neukazete mysi na jine. Pozor, nektere 
antivirove programy mohu tento soft¬ 
ware oznacit za skodny z duvodu toho, 
ze program sleduje deni v systemu, coz 
delaji prave skodlive programy. Ty vsak 
tyto udaje odesilaji z vaseho PC, coz Mail 
PassView nedela. 

Stahujte na teto adrese: http://www. 
nirsofi.net/utils/mailpv_setup.exe (91 KB). 
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Jednokanalovy zesilovac pro aktivm reproduktor 


V minulem cfsle jsme se seznamili 
se zakladnfmi principy konstrukce ak- 
tivnich reproduktoru. Popsali jsme si 
resenf vstupnfch obvodu, tedy syme- 
trickeho vstupu, elektronicke vyhybky 
(crossoveru), subsonickeho filtru a vy- 
stupnfch obvodu. 

Dnes si popiseme reseni koncove- 
ho zesilovace pro aktivnf reproduktor. 
Jak jsem psal v uvodnf stati, aktivnf 
reproduktory mohou byt konstruova- 
ny vice zpusoby. Nejjednodussfm je 
jednokanalovy zesilovac, ktery napajf 
stredobasovy reproduktor s pasivnf 
vyhybkou pro pripojenf vyskoveho 
systemu. Takoveto reseni je vhodne 
pro ekonomicky usporne varianty. 
Predpokladem je pouzitf reproduktoru 
10 az 15" pro stredy a basy a klasic- 
keho vyskoveho reproduktoru. 

Strednf trfda uvedenych reproduktoru 
ma vykon typicky mezi 200 az 300 W. 
Pro toto zatfzeni je take dimenzovan 
dale popisovany konec. V tomto 
provedenf se jeste nevyuzije aktivnf 
crossover, otisteny v minulem cfsle, 
koncovy zesilovac je resen jako sa- 
mostatna jednotka. Mechanickym 
resenfm ale jiz odpovfda konstrukci 
vfcekanalovych systemu, ktere si 
popiseme v dalsfch dflech. 


Popis 

I kdyz jsem v uvodu naznacil, ze se 
jedna o ekonomicky usporne resenf, 
koncepce vykonoveho zesilovace 
musf splnovat veskere naroky na pro- 
fesionalnf zarfzenf. Tfm mam na mysli 
predevsfm pouzitf vsech zakladnfch 
ochran, ktere takove zarfzenf ma ob- 
sahovat. Rada amaterskych konstruk- 
teru se pri navrhu soustredf pouze na 
vlastnf zesilovac a ochranne obvody 
neresf bud’ vubec, nebo odkaze prf- 
padne zajemce na externf moduly. 

Pri uvahach o obvodovem resenf 
jsem nakonec dal prednost zname to- 
pologii firmy QSC, s koncovymi tran- 
zistory spojenymi kolektory prfmo se 
zemf. To umoznuje jejich montaz bez 
izolacnfch podlozek, cfmz se vyrazne 
zlepsuje chlazenf. Druhym duvodem 
pro toto resenf jsou velmi dobre zku- 
senosti se stabilitou zapojenf, overene 
na nekolika predchozfch konstrukcfch 
v ruznych vykonovych variantach. Ani 
jedina nevyzadovala nejake laborova- 
nf pri vyvoji, doplnovanf blokovacfch 
kondenzatoru a podobne. Urcita ne- 
vyhoda, spocfvajfcf v nutnosti samo- 
statneho symetrickeho napajecfho 
zdroje pro kazdy koncovy stupen zde 


nehraje zadnou roli, protoze i pri 
dvoukanalovem resenf jsou vystupnf 
vykony stredove a vyskove sekce 
rozdflne, takze stejne vyzadujf ruzna 
napajecf napetf a tfm take oddelene 
zdroje. 

Na druhe strane nenf optimalnf re¬ 
senf proudove ochrany, pouzite v pu- 
vodnfm zapojenf. Lze ho sice pomer- 
ne presne nastavit trimrem, funkcnost 
je take v poradku, ale pri spravnem 
nastavenf se az o rad zhorsilo harmo- 
nicke zkreslenf koncoveho stupne 
(i kdyz stale zustava pod 0,5 %). Pro¬ 
to jsem proudovou ochranu resil zce- 
la odlisne. 

Mimo standardnf ochrany je zesilo¬ 
vac doplnen jeste obvodem limiteru. 
Na rozdfl od nejcastejsfch resenf s op- 
toclenem (vactrolem) nebo obvody 
rady LM13600/13700 jsem pouzil 
kvalitnf VCA od firmy That. Vyhodou 
je cena srovnatelna s vactrolem, nfz- 
ke zkreslenf v radu setin procenta 
a velmi siroky dynamicky rozsah re- 
gulace (pres 120 dB). 

Protoze modul muze byt pouzit sa- 
mostatne (bez crossoveru, prfpadne 
dalsfch obvodu), je vybaven symetric- 
kym vstupem s operacnfm zesilova- 
cem IC7A. Schema zapojenf vstup- 



Obr. 1. Schema zapojenf vstupnfch obvodu 
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nich obvodu je na obr. 1. Symetricky 
vstup je na konektoru K11. Vystup 
z IC7A je pres vazebnf kondenzator 
C37 priveden na konektor K12. Na 
ten muzeme privest napriklad signal 
z crossovers integrovaneho mixaznf- 
ho pultu apod. Pokud chceme pouzit 
jako vstup konektor K11, signalovou 
cestu v konektoru K12 premostfme 
propojkou. Operacnf zesilovac IC7B 
je zapojen jako sledovac. Na jeho vy- 
stupu je zapojen VCA (napet’ove rf- 
zeny zesilovac) IC6 THAT2180. Jedna 
se o velmi kvalitnf obvod s proudo- 
vym vstupem a vystupem, exponenci- 
alnf zavislosti zisku na ridicim napetf 
a dynamickym rozsahem 120 dB. 
Blokove zapojenf obvodu THAT2180 
je na obr. 2. Obvod je jiz ve vyrobe 
laserem trimovan na minimalnf zkre- 
slenf, ktere se podle typu (A, B, nebo 
C) pohybuje od 0,01 do 0,05 %. 

Zisk obvodu je dan konstantou 6,1 mV/ 
dB na ridicmn vstupu Ec+ (obr. 3). 

Protoze obvod THAT2180 ma prou- 
dovy vstup i vystup, must byt napet’o- 
vy signal na vstupu nejprve konverto- 
van na proudovy. S ohledem na do- 
porucene velikosti vstupniho proudu 
je pro predpokladany maximalni roz 
kmit vstupniho napeti ±15 V idealni 
vstupni odpor 20 kohmu. Vystupnf 
proud je operacnmn zesilovacem opet 
konvertovan na napet’ovy signal. Po¬ 
kud je vstupni i vystupnf odpor shod- 
ny, je zisk dan pouze napet’ovou kon¬ 
stantou 6,1 mV/dB. Zakladnf zapojeni 
obvodu VCA je na obr. 4. 

Z obvodu VCA pokracuje signal jiz 
na vstup koncoveho zesilovace. Jeho 
schema zapojeni je na obr. 5. Vstup 
je resen operacnfm zesilovacem IC5B. 
Jeho vystup je priveden mezi dvojici 
seriove zapojenych diod Dll a D6. 
Predpetf pro dvojici budicu T9 a T10 
je tvoreno proudem protekajfcfm dio- 
dami Dll a D6 a odporem R25. Kli- 
dovy proud je rfzen tranzistorem T5. 
Obvod nastavenf klidoveho proudu je 
blokovan dvojici keramickych kon- 
denzatoru Cl 9 a C20. Dvojice budi- 
cfch tranzistoru T9 a T10 ma v kolek- 
torech zapojeny jiz koncove tranzisto- 
ry T3, T1 a T4, T2. Pouzil jsem osved- 
cene a dobre dostupne tranzistory 
firmy Toshiba 2SA1943 a 2SC5200. 
Majf dostatecne zaverne napeti, max- 
imalnf proud 15 A a vysoke proudove 
zesflenf 80 az 160. Zvlastnostf a zejme- 
na zpocatku znacne nepochopitelna 
je topologie napajenf. Kolektory kon- 
covych tranzistoru jsou totiz spojeny 
prfmo se zemf (jak elektrickou, tak 
i mechanickou), takze se montujf na 
chladic bez izolacnfch podlozek. 


Symetricky napajecf zdroj ma kladny 
a zaporny potencial pripojen na napa¬ 
jenf koncoveho stupne (+NAP a -NAP). 
Stred zdroje vsak nenf jako u klasic- 
keho zapojenf spojen se zemf, ale na- 
opak tvorf jeden vystup pro reproduk- 
tor. Druhy vystup je tvoren prave elek¬ 
trickou zemf. Pokud je naprfklad v klad- 
ne pulvlne otevren budicf tranzistor 
T9, otevrou se take koncove tranzisto¬ 


ry T3 a T1. Napetf mezi +NAP a zemf 
(kolektory) se snfzf az na minimum, tj. 
saturacnf napetf na prechodu CE a uby- 
tek napetf na emitorovych odporech. 
Protoze ale stred napajecfho napetf je 
stale zhruba na 1 mezi +NAP a -NAP 
(signal OUT), ma vyvod GND (konek¬ 
tor K8) kladny potencial proti vyvodu 
K10 OUT. Mezi stred napajenf (OUT) 
a vystup pro repro K10 je jeste zapo- 



Obr. 2. Blokove zapojeni obvodu THAT2180 



Obr. 3. Zavislost zisku na ridicim napetf 



Obr. 4. Doporucene zapojenf obvodu THAT2180 
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jen klasicky LC clen LI, Cl6, omezu- 
jfcf kmitani na vyssfch frekvencfch 
a kontakty vystupnfho rele RE1. Od- 
por R2 s kondenzatorem Cl 5 tvorf za- 
pornou zpetnou vazbu na budici tran- 
zistory. Potud tedy signalova cesta. 

Dalsfm obvodem je proudova 
ochrana. Diky pouzitemu zapojenf ne- 
nf dost dobre mozne realizovat klasic- 
ke reseni s ochrannymi tranzistory 
v bazi budicich tranzistoru. Proud kon- 
covymi tranzistory je proto sniman na 
jejich emitorovych odporech a ubytek 
napeti je priveden na tranzistor T7 (T8). 
V jeho kolektoru je optoclen IC4A. 
Napeti pro optoclen je stabilizovano 
Zenerovou diodou D8 na 10 V. Aby 
citlivost proudove pojistky alespon 
castecne kopirovala hranice SOA 
(bezpecne pracovni oblasti), je baze 
ochranneho tranzistoru T7 pripojena 
na odporovy delic R16, R27, R28. Od- 


por R28 je premosten Zenerovou dio¬ 
dou D13 s napetim 30 V. Toto pone- 
kud komplikovanejsi reseni je dano 
topologif koncoveho stupne. Proudo¬ 
va pojistka musi kopirovat SOA. Kri- 
ticke je proudove pretizeni pri mini- 
malnim rozkmitu signalu, typicke na- 
prfklad pro zkrat na vystupu. Pokud je 
k vystupu zesilovace pripojena jme- 
novita zatez, vystupnf proud pri ma- 
lem signalu je tez maly. Pri zkratu na 
vystupu vsak dfky velmi malemu vy- 
stupnimu odporu znacne stoupne. 

A protoze je na kolektorech konco- 
vych tranzistoru soucasne temer pine 
napajeci napeti, dojde velmi rychle 
k jejich zniceni. Proto musi byt citli¬ 
vost proudove pojistky zavisla na ko- 
lektorovem napeti koncovych tranzis¬ 
toru. Pri malem vystupnim signalu je 
na kolektorech napeti blfzke napajecf- 
mu, a to je soucasne na odporovem 


delici R16, R27 a R28. Napeti na R16 
se scita s napetim na R17 a emitoro¬ 
vych odporech. Pojistka tak nasadf 
pri mnohem mensim proudu, nez by 
odpovidalo pouhemu ubytku na emi¬ 
torovych odporech. Pokud se ale zvy- 
suje uroven signalu, klesa napeti na 
kolektorech a tfm i na odporovem 
delici a citlivost pojistky se snizuje - 
nasazuje pri vyssim proudu. Pokud 
by ale byl vystupnf signal opacne po¬ 
larity (otevreny tranzistory T2 a T4), 
napeti na T3 by dosahlo az dvojna- 
sobku napajecfho a odporovym de- 
licem R16, R27 a R28 by protekal 
proud dostatecny na aktivacf pojistky 
T7, Proto je odpor R28 premosten 
Zenerovou diodou D13, ktera omezf 
proud delicem pri zaporne pulvlne 
signalu. Zapojenf je samozrejme sy- 
metricke i pro opacnou polovinu kon¬ 
coveho stupne. 
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Nezbytnou soucastf kazdeho zesi¬ 
lovace jsou ochranne obvody. Sche¬ 
ma zapojenf ochran je na obr. 6. Ope- 
racnf zesilovac IC9A pracuje jako de- 
tektor stejnosmerneho napetf na vy- 
stupu zesilovace. Strfdava slozka je 
odfiltrovana dvojici antiseriove zapo- 
jenych kondenzatoru C46 a C47. 
Vstupnf napeti pro operacnf zesilovac 
je omezeno Zenerovymi diodami D20 
a D18. Pri nulovem stejnosmernem 
napeti na vystupu zesilovace je take 
na vystupu IC9C nulove napeti. Od- 
porovy delic R61/R65, pripojeny na 
napajeci napeti +15, zajistf napeti +3 V 
na invertujfcfm vstupu IC9D. Po za- 
pnuti napajeciho napeti je na vyvodu 
13 IC9D napeti +3 V okamzite, kdez- 
to na neinvertujfcfm vstupu zacfna 
stoupat od 0 V. Z kladneho vystupu 
IC9A se pres dvojici odporu R54 
a R56 nabiji kondenzator C56. Pokud 
je napeti na vyvodu 12 IC9D nizsi nez 
3 V, je vystup IC9D na zapornem po- 
tencialu a tranzistor T1, spfnajici vy- 
stupnf rele, je nevodivy. Teprve po 
dosazenf napeti +3 V na vyvodu 12 
se vystup IC9D preklopi a sepne tran¬ 
zistor T12 a tim take vystupni rele. 
Soucasne je pres diodu D21 deakti- 
vovan obvod MUTE. Po zapnuti napa- 
jeni je napeti na neinvertujicim vstupu 
IC8D asi 6 V, na invertujicim 0 V. 
Vystup IC8D je na vysoke urovni a na 
vystupu odporoveho delice R70/R63 
je napeti asi 6,5 V. Na vystupu IC8C je 
rfdicf napeti Ec+ -0,6 V, cemuz odpo- 
vida potlacenf zisku obvodu VCA o - 
100 dB (viz obr. 3). Koncovy zesilovac 
je tak bez buzeni. Pri zmene vystupni 
urovne IC9D se zacnou nabijet kon- 
denzatory C41 a C52. Protoze kon¬ 
denzator C41 se nabije rychleji nez 
vetsi kondenzator C52, jako prvnf se 
sepne tranzistor T12 a rele RE1 v jeho 
kolektoru. Teprve se zpozdenmn se 
preklopi vystup IC8D do nizke urovne 
a tim se rfdicf napetf EC+ dostane na 
0 V. Obvod VCA tak zmenf zisk z -100 dB 
na 0 dB. Tfmto usporadanfm je zajis- 
teno, ze se nejprve sepnou kontakty 
rele a teprve potom se pripojf budicf 
signal. Nabfjenf kondenzatoru C56 po 
zapnutf napajenf vytvarf soucasne ob¬ 
vod zpozdeneho startu. Pokud se na 
vystupu zesilovace objevf stejnosmer- 
ne napetf a vystup IC9C ma potencial 
vyssf nez asi 2 V, napetf na invertujf- 
cfm vstupu IC9D bude vyssf nez na 
R59 (tj. asi 5 V) a vystup IC9D se pre- 
klopf do nfzke urovne. Jako prvnf po- 


Obr. 6. Schema zapojenf ochran a ob¬ 
vodu pro rfzenf otacek ventilatoru 
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klesne napetf na C52 diky mensfmu 
odporu R60, vystup IC8D se preklopf 
do vysoke urovne a VCA odpoji buze- 
nf koncoveho stupne. Se zpozdenfm 
klesne tez napeti na kondenzatoru 
C41, vybijeneho pres R53. Tak se rele 
RE1 odpojuje jiz bez buzeni koncove¬ 
ho stupne. 

Ochrana proti prehrati je resena ter- 
mistorem R79, pripevnenym k chladi- 
ci na vstupu IC9B. Ten je zapojen stan- 
dardne jako odporovy mustek s tri- 
mrem P7, umoznujfcfm individual™ 
nastavenf teploty vypfnani. Pri jejfm 
prekrocenfm se preklopf vystup IC9B 
z vysoke do nfzke urovne a pres dio- 
du D28 se kondenzator C50 nabije na 
-13 V. Soucasne se rozpojf kladna 
zpetna vazba pres R83 a D29 na delic 
R76/R73. To snfzf referencnf napeti na 
neinvertujicmn vstupu IC9B z 10 na 
asi 7,5 V. K opetovnemu preklopenf 
IC9B dojde az po snfzenf teploty chla¬ 
dice asi o 15 °C. V tom prfpade se 
kondenzatory C50 a C56 zacnou na- 
bfjet pres odpory R54 a R56, az po 
dosazenf napeti pres 3 V dojde k ope- 
tovne aktivaci zesilovace. 

Operacnf zesilovac IC9A ma za pro- 
vozu vystup na vysoke urovni, tedy 
okolo +14 V. Jeho invertujfcf vstup je 
pripojen na vystupy obou optoclenu 


v proudovych ochranach koncovych 
tranzistoru. Pokud dojde k proudove- 
mu pretfzeni, vystup IC9A se preklopf 
do nfzke urovne, pres diodu D24 se 
kondenzator C50 nabije na zaporne 
napetf a dojde k odpojenf buzenf a vy- 
stupnfho rele. Teprve po opetovnem 
nabitf C50 a C56 se zesilovac uvede 
do provoznfho stavu. Pokud je mezi 
tfm duvod aktivace proudove ochrany 
odstranen (naprfklad nahodny zkrat, 
coz je ale v prfpade aktivnfho syste- 
mu uzavreneho v reprosoustave p- 
omerne nepravdepodobne), pokracu- 
je zesilovac v normalnf cinnosti. Po¬ 
kud ale zkrat trva, dojde k opetovne¬ 
mu sepnutf optoclenu a aktivaci ochra¬ 
ny. Toto resenf zajist’uje jednak auto- 
maticke obnovenf provozu zesilovace 
po nahodnem zkratu, a soucasne 
zabranuje jeho vykonovemu pretfzenf 
jako v prfpade bezneho omezenf vy- 
stupnfho proudu. Ten sice uchranf kon- 
cove tranzistory proti proudovemu pre¬ 
tfzenf, ale trvaly provoz na hranici SOA 
velmi zatezuje koncovy zesilovac z hle- 
diska ztratoveho vykonu a vetsinou 
vede k aktivaci tepelne ochrany. To je 
vsak na mezi vykonovych parametru 
koncovych tranzistoru a zesilovac ma 
velmi blfzko k poskozenf. Zde pouzity 
zpusob ochrany naopak zarucuje i pri 


trvalem zkratu na vystupu prakticky 
nulovy ztratovy vykon, protoze doba 
odpojenf je mnohonasobne delsf nez 
nekolik milisekund nutnych pro akti¬ 
vaci optoclenu. 

Na obr. 6 je jeste obvod pro rfzenf 
otacek ventilatoru v zavislosti na te- 
plote chladice. Uvazovany vystupnf 
vykon mezi 200 az 300 W Ize sice 
uchladit i pasivnfm chladicem, kon- 
strukcnf resenf celeho modulu ale 
predpoklada aktivnf chlazenf. Zalezf 
tedy na kazdem, zda se rozhodne pro 
pasivnf nebo aktivnf rezim. Pri cene 
ventilatoru okolo 70 az 100 Kc a moz- 
nosti pouzitf vyrazne mensfho chladi¬ 
ce a tudfz znacne financnf uspory mne 
pouzitf aktivnfho systemu pripada vy- 
hodnejsf. Teplota chladice je snfmana 
opet termistorem R57. Pouzity ventila¬ 
tor je na napetf 24 V a pripojuje se 
konektorem K13. Pri studenem chla- 
dici (naprfklad 25 °C) je odpor termis- 
toru 47 kohmu. Na neinvertujfcfm vstu¬ 
pu IC8A je napetf asi -9 V. Protoze 
pomer odporu R47 a R55 ve zpetne 
vazbe je 1:1, musf byt na ventilatoru 
(konektoru K13) dvojnasobne napetf 
vuci potencialu -15 V, to je asi -3 V. 

Na ventilatoru je tedy asi 12 V, coz 
stacf na zcela bezhlucny provoz. Pri 
oteplenf chladice se snfzf odpor ter- 
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pajecf. Pri teto teplote ventilator pra- 
cuje na pine otacky. Zavislost otacek 
na teplote Ize nastavit trimrem P4. 

Pokud jiz mame v signalove ceste 
obvod VCA, je Skoda nepouzft ho ta¬ 
ke pro limiter. Pri prebuzeni dojde k li- 
mitaci vystupniho signalu. Zpetna 
vazba z vystupu (signal OUT) je limi- 
tovana a zesilovac IC5B se snazf tuto 
odchylku kompenzovat vyraznym 
zvysenfm vystupniho signalu. Signal 
CLIP-DETECT je priveden na vstup 
IC8B. Pokud je prekrocena reference 
uroven delice R68/R71, preklopf se 
vystup IC8B do vysoke urovne. Pres 
D27 se nabije kondenzator C60, na- 
pajejfcf LED signalizujfcf limitaci a sou- 
casne se pres D26 a trimr P6 nabfjf 
kondenzator C61. trimrem P6 rfdime 
rychlost nabehu (attack) limiteru a tri¬ 
mrem P5 dobeh (release). Vystup je 
pak pres odporovy delic R77/R87 a R63 
priveden na invertujfcf zesilovac IC8C. 


Protoze VCA je pomerne citlivy (kon- 
stanta pro rfzenf zisku je 6,1 mV/dB, 
je usmernene a filtrovane napetf na 
C61 nejprve privedeno na delic R77/R67 
1:10 a nasledne dale zeslabeno utlu- 
mem asi 20 dB na zesilovaci IC8C. 
Maximalnf napetf na vystupu IC8C 
tedy muze byt asi -120 mV, coz pred- 
stavuje podle obr. 3 kompresi vstup- 
nfho signalu az o -20 dB. Je-li jmeno- 
vita citlivost vstupu zesilovace 1,55 V 
pro pine vybuzeni, limiter zpracuje 
vstupnf signal az 15 V, a to je jiz za 
hranicf limitace. 

Charakter limiteru se nastavf po- 
moci dvojice trimru P6 a P5. Obecne 
se limiter nastavuje na relativne kratke 
casove konstanty. Tvrdi se, ze spicky 
zkresleni v radu ms ucho nerozezna. 
Casova konstanta nabehu by tedy 
mela byt asi 5-10 ms, dobeh take re¬ 
lativne rychly, 25 az 50 ms. V opac- 
nem pripade pri delsfch casovych 


konstantach by mohlo dojrt k tzv. dy- 
chani zesilovace. Obema trimry Ize 
parametry limiteru nastavit podle 
osobnfho vkusu v dostatecne siro- 
kych mezich. 

Napajeci zdroj je resen take na des- 
ce koncoveho zesilovace. Jeho sche¬ 
ma zapojenf je na obr. 7. Vykonova 
cast je usmernena diodovym must- 
kem KBU8 D1 a jako filtrace jsou po- 
uzity dve dvojice kondenzatoru 4,7 mF/ 
63V. Obe vetve napajeciho napetf 
jsou chraneny tavnymi pojistkami POI 
a P02. Napajeci napetf ±15 V je sta- 
bilizovano dvojicf regulatoru IC1 a IC2. 
Na obr. 7 je jeste zapojenf signalizace 
prftomnosti budicfho signalu. Vystup- 
nf signal je usmernen diodou D4 a fil- 
trovan kondenzatorem Cl 7. V kolek- 
toru tranzistoru T6 je zapojena LED. 

Modul vykonoveho zesilovace mu¬ 
ze byt pouzit jak samostatne, tak k ne- 
mu mohou byt pripojeny dalsf obvo- 


Seznam soucastek 

R77. 

.... 120 kft 

IC5, IC7. 

.NE5532 



R8. 

. .. 10S2/2W 

IC6. 

.THAT2180 

A991536 


R82. 

. 4,7 k£2 

IC8-9. 

. TL074 



R83. 

.82 kQ 

T1.T3. 

.2SA1943 

R1, R3-5, R7, R9-10, R12. 0,47 £11 2 W 

R84. 

.5,6 k^ 

T10. 

.2SA1837 

R11. 

15 kH/2 W 



Til. 

. MJE340 

R13-14. 

... 820 £1 

Cl-2, Cl 1, Cl 4. 

.100 nF 

T12. 

. BD677 

R15, R42-43, R45-46, R66, R7110 k£2 

Cl 5. 

.22 nF/IOOV 

T2, T4. 

. 2SC5200 

R17, R19. 

... 220 £1 

Cl 6. 

.68 nF 

T5. 

. BD677 

R18, R47-48, R51-53, R55, 


Cl 7. 

.10 nF 

T6, T8. 

. BC548 

R62, R21, R73, R76. 

... iookn 

Cl 9. 

.2,2 nF 

T7. 

. BC558 

R2. 

820 £112 W 

C20. 

.22 nF 

T9. 

. 2SC4793 

R20, R16. 

... 330 £1 * 

C21-22. 

. 220 jjF/16 V 

D1. 

.KBU8 

R22. 

... 4,7 k £1 

C25. 

.1 nF 

D10, D12... . 

. ZD5V6 

R23. 

.... 680 £1 

C27, C29. 

.3,3 nF 

D13-14. 

. ZD30V 

R24, R44, R74. 

.Ik £1 

C3, Cl 2-13, C4, C24, C32-33, C35, 

D18, D20... . 

.ZD12V 

R25. 

.... 150 £1 

C39, C44, C49, C51, C53.C55, 

D2. 

. B250C1500 

R27-28, R30-31 . 

... 8,2 kQ 

C58-59 . 

.100 nF 

D3, D5, D7 .. 

.1N4007 

R29. 

.47 £1 

C30, C36, C40, C26, C28 .... 180 pF 

D6, D4, Dll, D15-17, D19, 

R32, R26. 

. . . 1,5 k£2 

C31.C18. 

.56 pF 

D21-29. 

.1N4148 

R34, R36. 

. ... 8,2 £1 

C42. 

.. 47 juF/25 V 

D8-9. 

.ZD10V 

R35, R41. 

.. .. 20 k£l 

C43. 

. 470 pF 

LI. 

.2/iH 

R37, R33. 

....22 0. 

C45, C38. 

.4,7 nF 



R38-39 . 

... 270 £1 

C46-47, C52. 

.. 4,7 juF/50 V 

PI-3. 

.PT6-H/500 £1 

R40. 

... 5,1 k£l 

C48, C61. 

... 1 jjF/50 V 

P4, P6-7 .. .. 

.PT6-H/5 k £1 

R49. 

.... 180 0 

C50. 

. 100 /iF/25 V 

P5. 

.PT6-H/50 k £1 

R50, R85. 

... 8,2 k£l 

C54. 

.100 pF 

K1, K3. 

.. FASTON-1536-VERT 

R56, R59, R72, R54, R75, R78, 

C5-6. 

2200 /jF/25 V 

K10. 

.. FASTON-1536-VERT 

R80-81. 

.... i Mn 

C57. 

.10 nF 

K11-12. 

.PSH03-VERT 

R57, R79. 

. NTC47kfi 

C60, C41 . 

.. 2,2 juF/50 V 

K13. 

.PSH02-VERT 

R58. 

... 5,6 k£l 

C62. 

.NC 

K14. 

.MLW20 

R6. 

. 10 £1/2 W 

C63-66 . 

4700 /iF/63 V 

K2, K4. 

.. FASTON-1536-VERT 

R60. 

... . 22 k £1 

C7-8. 

. 100 uF/63 V 

K5-6. 

.. FASTON-1536-VERT 

R61. 

... 220 k £1 

C9-10, C23, C34, C37, C5610 uF/25 V 

K7, K9. 

.. FASTON-1536-VERT 

R64. 

.R* 



K8. 

.. FASTON-1536-VERT 

R65. 

. . . . 56 k£2 

IC1. 

.7815 

JP1. 

.JUMP3 

R68. 

... . 15k£2 

IC2. 

.7915 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

R69-70, R67. 

... . 12 k£2 

IC3-4. 

.PC817 

POI-2. 

. POJ5X20 
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Obr. 9. Rozlozeni soucastek na desce modulu zesilovace 
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SVETLA A ZVUK 


dy, napriklad crossover, mixazni pult jsou vytazeny rfdici signaly pro LED muze byt priveden i signal ze vstup- 

apod. Proto je modul osazen konek- (chyba, teplota, limitace a signal) a na- nfch obvodu (vyvody 11 a 13). 

torem K14 na obr. 8. Na vyvodech 1-4 pajeci napetf ±15 V. Soucasne zde 



Obr. 10. Obrazec desky spoju modulu zesilovace (strana TOP) 
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Stavba 

Jak jsem jiz zduraznil drive, jednou 
z vyhod vestavby koncoveho zesilo- 

vace do reproboxu je vyrazne jedno- 
dussi mechanicka konstrukce. To 
jsem bral v potaz take pri navrhu me- 
chanickeho resenftohoto modulu. 

Pro radu amateru je casto daleko ob- 
tiznejsi vytvorit pevnou skrin na dane 
zarfzeni, nez celou elektroniku. A ze- 
jmena pri konstrukci zesilovace pro 



Obr. 11. Obrazec desky spoju modulu zesilovace (strana BOTTOM) 
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profesionalni nasazeni, a pokud je na- 
vfc urcen pro live produkci, kdy se za- 
rizenf casto prevazf, jsou naroky na 
mechanickou pevnost extremnf. 

Pri konstrukci aktivniho reprodukto- 
ru mame situaci vyrazne jednodussf. 
Da se rici, ze pri vhodnem navrhu 
spocfva cela mechanika v hornfm pa- 
nelu (idealnfm materialem je duralovy 
plech o sfle 3 mm, nebof je dostatec- 
ne pevny, lehky a pomerne dobre se 
obrabf. Dural volume proto, ze je des- 
ka rovna, bez ohybu. Muzeme tak po- 
uzft pevnejsi dural nez hlinfk. Druhym 
mechanickym dflem je plechovy pa- 
sek ve tvaru rozevreneho U, ktery drzf 
toroidni transformator. Zbytek je jiz 
standard™' spojovacf material a dis- 
tancnf sloupky. 

Veskera elektronika koncoveho ze- 
silovace je umistena na jedine desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 140 x 
220 mm. Rozlozenf soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 9, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 10 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 11. Topologie 
desky je resena tak, aby obe napajeci 
napeti byla vedena podel delsf strany 
desky. To minimalizuje delku vykono- 
vych spoju. Trochu slozitejsi je otazka 
vyberu vhodneho typu chladice. Jak 
jsem jiz rfkal, vykon okolo 200 az 300 W 
Ize uchladit i pasivnim chlazenim. Na 
druhe strane je asi ekonomictejsi po- 
uzit ventilator v cene okolo 100 Kc 
nez prodlouzit chladic s cenou 250 az 
300 Kc/dm. Proto jsem pouzil svuj oblf- 
beny jednostranne zebrovany chladic 
s rozmery 100 x 50 mm a delkou 160 mm. 
Ten je zebry pritisknut k zakladni du- 
ralove desce. Orientovan je samozre- 
jme svisle. V dolnf casti chladice jsou 
nasavacf otvory pro studeny vzduch, 
nad chladicem je pak umisten ventila¬ 
tor (pripevneny na zakladni desku). 
Vzduch tak proudi prevazne tunelem, 
tvorenym svislymi zebry. Tim je dosa- 
zeno optimalnfho obtekanf a maximal- 
ni ucinnosti chlazenf. Pro montaz tran- 
zistoru mame k dispozici rovnou zad- 
ni stranu chladice o sfrce 100 mm. Pri 
montazi tranzistoru na bocnf zebra 
chladice by se zbytecne prodlouzila 
draha prenosu tepla na ostatnf zebra, 
z hlediska idealnfho rozvodu tepla je 
tedy optimalni montaz tranzistoru prf- 
mo na zadni stranu chladice. Proto 
jsou vyvody tranzistoru situovany po¬ 
del delsf strany desky a tranzistory 
jsou umfsteny pod deskou spoju sme- 
rem ke stredu (ose) desky. Aby je by- 
lo mozne prisroubovat, jsou nad srou- 
bem v desce vyvrtany dostatecne vel- 
ke otvory. Zde ocenfme moznost mon- 


taze primo na chladic bez nutnosti izo- 
lacnfch podlozek. Stejnym zpusobem 
jsou prisroubovany i budice a tranzis- 
tor T5 pro nastavenf klidoveho prou- 
du. Vsechny soucastky jsou pripajeny 
normalne ze strany soucastek (na 
strane TOP). Pouze filtracnf konden- 
zatory a diodovy mustek D1 je na spod- 
nf strane desky. To je proto, ze nad 
deskou je pripevnen toroidni transfor¬ 
mator a vzhledem k vysce filtracnfch 
kondenzatoru by byl zbytecne vyso- 
ko. Takto jsou kondenzatory otoceny 
smerem k panelu zesilovace (pod 


chladicem). Z duvodu vyssf mecha- 
nicke odolnosti - uvnitr reproduktoru 
muze dochazet k permanentnf zatezi 
chvenfm - jsou vsechny tranzistory 
v pouzdrech TO220 prisroubovany na 
desku spoju, i kdyz nevyzadujf externf 
chladic. To same platf i o obou nape- 
t’ovych stabilizatorech. Sekundarnf 
vyvody sft’oveho transformatoru jsou 
osazeny konektory faston, kterymi se 
pripojujf do desky spoju. 

Ozivenf a nastavenf zesilovace bu- 
de popsano prfste. 

Pokracovanf 


CELNI PANEL 


DESKA SPOJU 



FILTRACNI KONDENZATORY 


OTVORY 

PRO NASAVANI 

VZDUCHU 


Obr. 12. Pohled na mechanicke resen\ zesilovace 
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Ad: „Radioprijimace 30. a 40. let minuleho stoleti u nas“ 




Obr. 7. Primozesilujici 5+7 lampovy prijfmac „Super 
inductance“ 720A, vyrabeny hloubetfnskou pobockou fy 
Philips v r. 1931 az 1932. Napajeni ze stridave site. Skrfhka 
je z bakelizovaneho papiru, celuloidova stupnice je valcova 
bez nazvu vysilacu (soukroma sbirka, nalezovy stav) 


Obr. 8. Bateriovyjednolampovyprijfmac„Weekend“pardu- 
bicke radiotovarny Telegrafia (1934). Poslouchalo se na slu- 
chatka. Ramova antena byla navinuta pod krycfm platnem 
obvodu skrfhky (soukroma sbirka, nalezovy stav) 


(Pokracovam) 

PhDr. F. Perina: Prijimace DKE/ 
GW a VE301W maji v antene pouze 
tzv. zkracovacf kondenzator, nikoliv 
odlad’ovac [2; 3], typ VFE (?) neznam. 
Uvedene nemecke pristroje nepotre- 
bovaly odlad’ovac mfstnfho silneho vy- 
sflace, nebot 5 z politickych duvodu byl 
poslech vzdalenych (zahranicnfch) sta- 
nic v predvalecnem a valecnem Ne- 
mecku nezadoucf. Ostatne primozesi- 
lujici dvoulampovky vyrabel take n.p. 
Tesla jeste v r. 1949 [4], a to jak s odla- 
d’ovacem (T613), tak i bez nej (T713 
a T713-11, obr. 15 - bude). Dvoulam- 
povkam odzvonilo v okamziku, kdy 
snizenim vyrobnich nakladu u super- 
hetu pozbyly vysadu nejlevnejsich pri- 
jimacu. 

Pardubicka „Jiskra“ byl vyrobni za- 
vod zamereny predevsim na produkci 
radiosoucastek a mimoto uvedl na trh 
nekolik superhetu, z nichz Baudys 
uvadi pouze jediny. Jiskra prezila za- 
clenovani do Tesly a vyrabela radio- 
soucastky (civkove soupravy, prepina- 
ce, transformatory atd.) jeste v 60. le- 
tech minuleho stoleti. „Jiskra“ tedy 
nezanikla v konkurencnim boji, jak 
se QX domniva, pouze ukoncila vy- 
robu radioprijimacu. Mezi radioama- 
tery byly oblibene jejich stavebnice 
pripravene jako komplety k sestaveni, 
dodaval je Prazsky obchod potrebami 
pro domacnost se sidlem v Praze, Va- 
clavske nam. 25 (drive Elektra), ktery 
k temto stavebnicim vydaval velmi 
dobre vypracovane sesitky „Stavebni 


navody a (drive „Radioamaterska sko- 
la ££ ). 

Philipsovy prijimace 620 az 630A 
nebo 720 az 730A (obr. 7) v zadnem 
pripade nebyly „zdrojem vydatneho 
brumu ££ , Philipsovi konstrukteri umeli 
pocitat a hlavne si vsechno mnoho- 
nasobne overovali. Filtracni kapacity 
3 a 4 pF zapojene spolecne s tlumivkou 
v predpetove vetvi zde naprosto posta- 
ci k vyhlazeni dvoucestne usmernene- 
ho anodoveho napeti, zvlaste kdyz v kaz- 
de napajeci vetvi prislusne elektronky 
je zarazen dalsi samostatny filtracni 
RC prvek s kapacitou 0,5 az 1 ^F. Kon- 
cova pentoda C443 ma mnohem mens! 
odber Ia+Ig2 nez pozdejsi koncove 
pen tody a navrzene filtracni kapacity 
uplne vyhovuji proudovym pomerum 
v pristroji. Vsechny ctyri uvedene typy 
mam ve sbirce v provozu s puvodmmi 
(sic!) ,elektrolyty’ a ackoliv filtracni 
,elektrolyty’ jsou stare temer 80 let, ne- 
nf zadny z techto prijfmacu pri pro¬ 
vozu „zdrojem vydatneho brumu ££ . 
Nehlede jiz k nf vyzarovacf charakte- 
ristice tehdejsfch elektromagnetickych 
(ale i dynamickych) reproduktoru, pro 
ktere byl kmitocet 50 az 100 Hz v eta- 
zi nedostizne fantazie. 

O prazske radiotovarne Sigma platf 
totez, co v obecne rovine o ostatnfch 
domacich vyrobcich: bylo vyhodnejsi 
vyvinout laciny vyrobek vlastnf kon- 
strukce, nez platit drahe patentnf po- 
platky za vyrobne nakladne superhety. 
Nakonec touto cestou se mnoho let 
ubiral i Philips se svymi „superin- 
ductancemi ££ , coz byly vfceobvodove 


primozesilujici pristroje s obdivuhod- 
nou citlivostf i selektivitou. Do doby, 
nez byla patentnf prava na superhet 
uvolnena, se nevyplacelo vyrabet su¬ 
perhety ani Philipsovi. A kdo chtel 
nabfdnout superhet, musel se podrobit 
licencnfm podmfnkam. Podezfrat kon- 
struktery kterekoliv domacf nebo za- 
hranicnf tovarny, ze kvuli vlastnf sla- 
bomyslnosti nedokazali vymyslet nic 
vie nez dvoulampovku, je nesprave- 
dlive... 

Stejne lze posuzovat autorovo hod- 
nocenf („...paskvil ££ ) univerzalnfho 
prijimace fy Sigma „Melodie BGW ££ 
z r. 1943. Jde o dvouobvodovy trfelek- 
tronkovy primozesilujici prijfmac na 
trojf napajeni: ze stridave nebo stejno- 
smerne site nebo z baterif jako zdroje 
nezavisleho na sfti (chata apod.). Prf- 
vlastek „BGW ££ pochazf z nemecke no- 
menklatury rozlisovacfch znaku zpu- 
sobu napajeni: „Batterie-Gleichstrom- 
Wechselstrom ££ , takze „Melodie BGW ££ 
ceske firmy Sigma byl prijfmac v pra- 
vem smyslu slova „univerzalnf ££ . Po- 
dobne resenf nabfzf Philips o dva roky 
drive v prijfmaci typu 122 ABC, kde 
vsak je jako usmernovac pouzit na- 
mfsto elektronky selenovy sloupek. 
Revolucnf vyhodou univerzalnfch 
prijfmacu byla nejen moznost provozu 
v jakychkoliv podmfnkach, ale prede- 
vsfm lace - nepotrebovaly drahy (a tez- 
ky) sftovy transformator. Osazenf „Me- 
lodie BGW ££ elektronkami rady D21 
a usmernovackou UY1N je zamer uni- 
fikace: vsechny maji shodnou patici 
typu klfcovy oktal. 
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Obr. 9. Nemecky prijimac D.K.E. 
(Deutscherkleinempfanger, asi 1938), 
prezdfvany take „Goebbelsova tlama“. 
Diky zamerne omezene citlivosti by! 
schopen i na dobrou antenu prfjmu 
pouze silneho mfstnfho vysflace, 
takova bezdratova obdoba pozdejsiho 
„rozhlasu po drate“. Vyrabela se take 
verze na baterie (soukroma sbfrka, 
restaurovano) 


Bratislavska radiotovarna Tungsram 
fungovala s mad’arsko-americkym ka- 
pitalem, neni pak divu, ze Tungsram 
„nevahal pouzivat i elektronky dova- 
zene z Ameriky“. Zda byly skutecne do- 
vezeny, anebo levne vyrobeny v Evrope 
a dilem exportovany do Ameriky, tez- 
ko dnes rici... Kapital se jiz v te dobe 
vselijak preleval i pres ocean. Zpetnou 
vf vazbu v detekcmm stupni superhe- 
tu pouzival kdektery radiovyrobce, 
jakmile mel ve druhe polovine 30. let 
k dispozici kombinovane elektronky 
typu ECH a ECL, s nimiz se dal vy- 


Autor QX: V mem pfispevku jsem se 
zameril na odlisna technicka reseni ra- 
diopfijimacu. Mimochodem pravdepo- 
dobne vam uniklo, ze prijimac DKE byl 
vyraben v mnoha variantach a cilemjeho 
jednoduchosti nebylo omezeni moznosti 
poslouchat cizi pfijimace, ale dosazem 
nejnizsi ceny, aby se „hlas Vudce (( dostal 
k co nejvetsimu poctu lidi. Tak znelo i za- 
dani pro tehdejsi konstruktery. Na zaji- 
mave odlisnostijsem prave upozomil. Sve- 
ho casu, pro zvyseni citlivosti , se k nemu 
vyrabel i vf pfedzesilovac. Prave ta ma¬ 
ximal™ jednoduchost (domnivam se), byla 
inspirad u diskutovaneho modelu Special 
41, v zapojeni neni mimo prave zmine- 
nych odlad’ovacu nic, co by stalo za zmm- 
ku. 

Jeste k brumu - pfiblizne polovicni 
proud C443 oproti pozdejsim typum 
pouzivanym v danem zapojeni nema zase 
tak podstatny vliv na zbytkove brumove 



Obr. 10. Zapojovaci schema prijimace D.K.E./GW na stridavou i stejnosmernou 
sit’. Zapojenfm anteny pres kapacitni vazbu (tzv. zkracovacf kondenzator) byl event, 
prill's silny signal blizkeho vysflace zeslaben (jakoby „zkracenfm“ anteny), nikoliv 
odladen. Povsimneme si, ze prijimac nema nf regulator hlasitosti [3] 


robit levny a pritom dostatecne selek- 
tivni a kupodivu stabilm dvoulampovy 
superhet prodavany v lidove cenove 
skupine. 

Rada radiotovaren na nasem uzemi 
i jinde v Evrope ukoncila svou vyrobu 
civilmch radioprijimacu az zhruba 
mezi r. 1941 az 1943, nikoliv „s obsa- 
zenim Ceskoslovenska Nemeckem C£ . 
V pozadi teto skutecnosti opet nena- 
lezame nejaky „konkurencm boj“, ale 
prozaicka nafizem v dusledku valec- 
neho hospodarstvi: ihned prejit na in- 
tenzivm vyrobu pro valecny prumysl 
na podporu skomirajici masinerie 
wehrmachtu. Tak kupr. tovarna Palaba 


majitele Paly ve Slanem byla s nemec- 
kymi okupacnimi urady velmi zadobre 
(Palaba = zkratka z Pala Baterie), a tak 
ani zde neznamenalo zastavem vyroby 
prijimacu nic jineho, nezli presun vy- 
robnich kapacit na vyrobu valecnou, 
nikoliv „skonceni vyroby a . Ostatne 
mnohemu je z citanek znama spojitost 
pronemecky smyslejiciho tovarnika 
Paly s tragedii obce Lidice... 

franta.perina@radiojournal.cz 


napeti (snadno Ize spocist z pomeru sni- 
zeneho proudu asi o 16 mA vuci celko- 
vemu odberu z eliminatoru), ktere se men 
na anode koncove elektronky (a jeho ma¬ 
ximalni pfipustna uroven byla u pova- 
lecnych prijimacu dana technickymi pod- 
minkami jednotlivych typu). Ke zvyseni 
jeho urovne prispivalo take prime zhaveni 
koncove elektronky - i kdyz je fakt, ze 
tehdejsi naroky na cistotu reprodukce mely 
k tern dnesnim daleko a elektronka byla 
konstruovana s vyssi tepelnou setrvacnosti 
zhaveni. Rozhodne se uroven brumu nikdy 
nevztahovala k vychylce membrany re- 
produktoru, jak by z vaseho oduvodneni 
vyplyvalo - takze uvadet mezi argumenty 
tehdejsi nekvalitni reproduktory neni na 
miste (navic nektere z typu se dodavaly 
bez reproduktoru). Uz vubec nemuze jit 
o zbytkove napeti o kmitoctu SO Hz, ale 
100 Hz. Navic, pokud tento prijimac 
vlastnite, mozna by bylo dobre overit, zda 


tarn skutecne, jak pisete, jsou elektrolyty 
- ja v techto starych prijimacich, pokud 
se mi v SO. a 60. letech dostaly do rukou 
k opravam, obvykle nachazel klasicke 
svitkove krabicove kondenzatory i na fil- 
traci (<a menil je prave za vetsi elektrolyty), 
napovida tomu i schema (coz ovsem neni 
rozhodujici - chyb je v knize mnoho). 
Pokud by filtrace byla dostatecna, asi by 
stejnafirma nevyrabela jen o malopozdeji 
principialne stejne prijimace s elektrolyty 
2x 32 pF (S22A aj.). Muzeme nanejvys 
rici, ze byla pro tehdejsiho nenarocneho 
posluchace vyhovujici. 

j.pecek @ email.cz 

INZERCE 


Prodam soucastky a pristroje ze 
zrusene radioTV dilny. Levne, po- 
drobnosti na tlf. 603 94 80 70. 
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SEE! 


pasmech XLVII 


Vysilame na radioamaterskych 
Zkousky mam, ale nemuzu vysflat 


Pred prvym spojenim 

(Pokracovam) 

Je tezke vysvetlovat, jake by mely 
byt prve kroky pri zacatku provozu na 
nekterem z radioamaterskych pasem, 
nebot’ ty zavisi predevsim na podmin- 
kach a vyspelosti kazdeho jednotlivce. 
Je dobre, pokud si muzete alespoh na 
nekolik prvnich spojeni k sobe prizvat 
nejakeho zkusenejsiho operatora, ktery 
vas muze bezprostredne upozornit na 
vase nedostatky pri pokusech o nava- 
zani prvnich spojeni. Nekolik desitek 
spojeni kazdeho zacatecmka byva spo- 
jeno se znacnou nervozitou. Proto do- 
porucuji kazdemu napsat si jeste pred 
prvym spojenim predem cely text bez- 
neho spojeni - a to i vcetne vlastniho 
jmena, QTH atd. na kousek kartonu, 
abychom jej pak mohli odvysilat bez 
dlouheho premyslem a vaham. Kvuli 
tomu se vam nikdo nebude smat, vet- 
sina z nas to pri svych prvnich spo- 
jenich delala stejne. Za cas, jakmile se 
pocet vasich spojeni jiz bude pocitat 
na stovky, bude pro vas ten to text jiz 
tak bezny, ze jej budete vysilat zcela 
automaticky, aniz byste nad mm pre- 
mysleli a zadnou pomucku nebudete 
potrebovat. A plati to stejne pro spo¬ 
jeni fonicka i telegrafm. 

Navazam spojeni 

Co tedy pri vysilam predavat? Po 
uvodnim pozdravu jen ty nejnutnejsi 
udaje: report, QTH (nazev mesta ne- 
bo mista, odkud vysilate) a jmeno. Da- 
va se zasadne krestni jmeno, nekdy ve 
vhodne zkratce (Miroslav = Mira ap.). 
Pozor vsak, aby nevhodne volenou 
zkratkou nedoslo k zamene! Napr. Jar- 
ka muze byt zkracene Jaroslav, ale take 
divka Jaroslava. Ve spojemch s nasimi 
stanicemi pak budete vetsinu casu tra- 
vit vysvetlovanim, ze nejste YL. Uz 
vubec neni vhodne jako jmena davat 
cizi preklad sveho jmena. Dnes je sna- 
ha spojeni zkracovat na nejkratsi moz- 
nou miru - protistanice po zavolani 
vam casto preda jen RST. To ma smysl 
pri expedicmm provozu, o zavodech 
nemluve. Ale pro „normalni C£ spojeni 
by vzajemne predani alespoh jmena, 
RST nebo RS pri fonii a QTH melo 
byt pravidlem. 

Mimo uvedene udaje se dale - obvy- 
kle v dalsi relaci predavaji jeste udaje 
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Obr. 1. Nas dekoracni QSL-1istek pa¬ 
th' nemecke stanici DKOHSC (High 
Speed Club). HSC sdruzuje radioama- 
tery, kteri si libuji v telegrafm'm provozu 
velkymi rychlostmi. Na obrazku je klic, 
lidove nazyvany „vibroplex“, ktery 
ovladat um\ uz dnes malokdo... 


o zarizeni, o pocasi, ap. Zpocatku se 
ale snazime byt strucni, aby pri po- 
malem vysilam telegrafii nebylo spo¬ 
jeni prilis rozvlacne. Je take treba pa- 
matovat na ustanoveni Povolovacich 
podminek, ze pri relaci trvajici dele jak 
deset minut je treba predat nejpozdeji 
po deseti minutach volaci znaky ko- 
respondujicich stanic. Jenze tak dlou- 
ho ma jednu relaci stanice jen zridka 
a na zacatku a konci kazde relace se 
alespoh vlastni znacka vzdy predava. 
Pro ty, kdo zacinaji sva spojeni na VKV 
pres prevadece, je treba rici, ze davat 
napr. u prevadecoveho provozu loka- 
tor je nelogicke - protistanice slysi pre- 
vadec, nikoliv vas. A kde je napr. Lit¬ 
vinov, to bud 5 vetsina operatoru vi, ne¬ 
bo si to najde na mape urcite snaze nez 
udaj JO60TP Pokud ovsem vysilate 
z nejake nezname koty nebo mista 
a pri mezinarodmch spojenich lokator 
udavejte, nazev mista pak jen jako do- 
plnek. Pri provozu na kratkych vlnach 
vsak lokator predavame vzdy jen v pri- 
pade, ze nas o to protistanice pozada. 

Zmeny v otazkach 
ke zkouskam 

Upozornujeme vsechny uchazece 
o zkousky k ziskani prukazu HAREC 
nebo prukazu NOVICE (jeden ci dru- 
hy jsou nezbytne k ziskani radioama- 
terskeho povoleni), ze CTU vydal nove 
otazky ke zkouskam, ktere se provadi 
formou testu. Zneni puvodnich jsme 
zverejnovali (vcetne spravnych odpo- 
vedi a prip. vysvetlivek k jednotlivym 
otazkam) od c. 12/2005 behem celeho 
roku 2006 v nasem casopise. 


Mimo oprav formalnich chyb, ktere 
se vyskytly v puvodmm textu, doslo 
jen k nepatrnym zmenam, ktere se ty- 
kaji oddilu radiokomunikacniho pro¬ 
vozu a vyplyvaji z novych doporuceni 
IARU ohledne kmitoctovych useku 
(hlavne pro digitalm provozy). Otazky 
i jejich cislovani zustaly nezmenene, 
men! se jen odpovedi na ne. Dale uve- 
rejnujeme prehled otazek a platnych 
odpovedi, u kterych doslo ke zmenam, 
a nove zneni odstavce o prakticke 
zkousce z telegrafie (priste). 

Radiokomunikacni provoz - 
- pro tndu A 

4 . V pasmu 1,8 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

1838 - 1843 kHz. 

11 . V pasmu 7 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

7035 - 7043 kHz. 

17 . Vpasmu 18 MHz je vyhradnepro 
CWprovoz urcen kmitoctovy usek 

18 068 - 18 095 kHz. 

19 . Vpasmu 18 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

18 095 - 18 109 kHz. 

20 . V pasmu 21 MHz je vyhradnepro 
CW provoz urcen kmitoctovy usek 

21 000 - 21 070 kHz. 

22 . Vpasmu 21 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

21 070 - 21 120 kHz. 

24 . V pasmu 24 MHz je vyhradnepro 
CW provoz urcen kmitoctovy usek 

24 890 - 24 915 kHz. 

25 . Vpasmu 24 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

24 915 - 24 929 kHz. 

27 . V pasmu 28 MHz je vyhradnepro 
CW provoz urcen kmitoctovy usek 

28 000 - 28 070 kHz. 

28 . Vpasmu 28 MHz je pro digitalm 
provozy urcen kmitoctovy usek 

28 070 - 28 190 kHz. 

33. Pro pouze CW provoz je v pasmu 
144 - 146 MHz urcen usek 

144,000- 144,110 MHz. 

38. V pasmu 430-440 MHZ jsou vsech¬ 
ny druhy provozu povoleny v pasmu 

432,5 - 432,975 MHz. 

39 . CW provoz se v pasmu 430 - 
440 MHz prednostne uskutechuje 
v useku 

432,025 - 432,1 MHz. 

40 . Pro CW i SSB provoz je v pasmu 
430-440 MHz urcen usek 

432,100 - 432,400 MHz. 

QX 
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Smyckove anteny pro pasma 160 a 80 m 




Obr. 4. Porovnani horizontalniho vyzarovaciho diagramu 
anteny Squashed Delta a ctvrtvlnneho vertikalu se zemnim 
systemem, tvorenym 120 radialy. Cervena krivka opet 
znazorhuje vyzarovaci diagram ctvrtvlnneho vertikalu, 
modra anteny Squashed Delta 


Obr. 7. Prubehy impedance anteny 
Squashed Delta ve Smithove diagramu 


Tot'gain [dBi] 

1,825 MHz 


Horizontal plane 


verlIGG.out 

deltslSO.out 

Theta- 66 


1.42 < dBi < 1,42 
■&4< dBi <1,41 


(Dokonceni) 

Smyckove anteny nejsou vsesmerove, 
jejich vyzarovaci diagram v horizontalni 
rovine se podoba piskotu, prip. ovalu. Mi¬ 
nima nejsou v tomto pripade prilis ostra, 
oproti hlavmmu smeru vyzarovani zde 
dochazi k poklesu opet o 7,5 dB (obr. 4). 

Je tedy zrejme, ze tato antena bude v pra- 
xi priblizne o 1 S stupen horsi nez ctvrt- 
vlnny vertikal se zemnim systemem, tvo- 
renym 120 radialy. Ve smerech minima 
vyzarovani smycky (v rovine, urcene troj- 
uhelmkem) je nutne pocitat s poklesem 
az o 2 S (obr. 5). Je ovsem nutne mit na 
pameti, ze jako podperu lze pouzit leh- 
ky laminatovy stozarek o vysce 18 m a an¬ 
tena je tvorena pouze 173 m medeneho 
dratu 0 0 2 mm. Oba dolni vrcholy troj- 
uhelnika je mozne uvazat napr. dakro- 
novou siiurou, a pokud konstrukci vy- 
pneme, nemusi mit jejich podpery ani 
vysku 3,5 m. 

v Antena je pomerne uzkopasmova, pro 
CSV 2 je sirkajiasma kolem 20 kHz (obr. 
6). Prubehy CSV a koeficientu odrazu 
v pravouhlych sour adnicich zr etelne uka- 
zuji, ze model byl laden na 1825 kHz. 
Impedancm prubehy ve Smithove diagra¬ 
mu (obr. 7) pak napovidaji, ze jeste na 
1880 kHz bude mozne antenu doladit 
vhodnym prizpusobovacim clenem, aniz 
by byly enormne proudove ci napet’ove 
namahany jeho prvky. RR 


Obr. 6. Prubehy 
CSV a koefici¬ 
entu odrazu an¬ 
teny Squashed 
Delta v pravo¬ 
uhlych sourad- 
nicich (vpravo) 


ATT 

(<®l 

■0 


Loss in (dB] 


-> Toward* G*r*«#o* ••» 


Freq: 1.82 Mhz 
S11 0221 @135* 
Imp : 34.9 ■ j 11.5 ohm 
(38.7//-j 118 ohm) 


SVR SVR 
(dB] VOk-IMM 


<—Toward* Load < 


Obr. 5. Vyzarovaci diagram anteny Squashed Delta v troj- 
rozmernem zobrazeni. Zretelne je videt jeho asymetrie 
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Antena Ground Plane do kapsy 


Se svym rucnim skenerem brouzdam 
na ruznych pasmech. S originalmm 
pendrekem moc daleko nedojdu, proto 
musim obcas resit i antenu. Antenu 
siroce preladitelnou a snadno prenos- 
nou! Dlouho jsem studoval ruzne kon- 
strukce. Nahoda mi prala (jak je zna- 
mo, preje nam, pripravenym...). Potkal 
jsem nekolik vyrazenych prenosnych 
televizoru Merkur. A jejich fantasticke 
kloubove teleskopicke anteny dlouhe 
1,2 m! Skladaci GP byla na svete (obr. 1). 
Slozena zabere prostor asi jako destm- 
cek v damske kabelce. Soustredil jsem 
se na konstrukci se soucastkami „ze 
supliku“ a bez pouziti obrabecich stro- 
ju. Pilku na kov, pilmk, vrtacku a bez- 
ne montazm naradi kazdy ctenar to- 
hoto casopisu zarucene vlastni. 

Material 

Zakladem anteny je platek plechu - 
nejlepe duraloveho nebo hlimkoveho. 
Dale dve izolacni podlozky a kousek 
buzirky, objimka ze sitove vidlice nebo 
souosy konektor a zhruba hodinka pra- 
ce. A abych nezapomnel - predevsim 
ony 4 teleskopicke anteny z Merkura! 
Obrabem 

Do nosneho plechu s opracovanymi 
hranami se vyvrtaji tri diry o prumeru 
neco malo pres 6 mm k upevnem ra- 



Obr. 2. Plechovy nosic prvku anteny 


dial (protivah) a jedna dira vetsi, pru- 
mer asi 8 mm, pro izolovane upevnem 
zarice. Podle zpusobu pripojeni na- 
pajeciho kabelu vyvrtame dalsi otvory 
- dva o prumeru asi 3 mm na objimku 
kabelu, pripadne jeden o prumeru 
10 mm na konektor (obr. 2). Nakonec 
do spodni plochy desky vrtame otvory 
na vhodny nosny system, napriklad ze 
dvou pulkulatych trmenu s kridlovy- 
mi maticemi, kterymi antenu pripevni- 
me na nosnou tyc (napr. na plot). Na 
fotografii slozene anteny (obr. 3) je 
videt zatim pouze 1 dira, ktera slouzi 
k pripevnem uhelniku. Pri pokusech 
antenu umistuji na mikrofonni stojan. 
Montaz 

Dve radialy se namontuji z jedne 
strany do krajnich otvoru. Treti radi- 
ala a zaric se namontuji do zbyvajicich 
otvoru, tentokrat ale z druhe strany. 
Radialy se namontuji vodive na nosny 
plech. Pod zaric nutno vlozit izolacni 
podlozku, na sroub navleknout buzir- 
ku, prilozit druhou izolacni podlozku, 
pajeci oko, pruznou podlozku a nako¬ 
nec vse opatrne ale pevne pritahnout 
matici M6. Pozor! Vsechny ctyri tele- 
skopy museji mit vespod na nosnem 
sroubu navleceny originalni podlozky 
s podlouhlou dirou. Ty totiz zajisti, ze 
i pevne pritazeny teleskop bude otoc- 
ny. Jedine potom bude antena skla¬ 
daci! 

Napajem 

Koaxialni 50ohmovy kabel muzeme 
pripojit napevno. Stmeni uvolnime 
a pfehrneme zpet pres svrchni izolaci 
kabelu. Pote stineni vlozime pod ob¬ 
jimku pouzivanou k odlehcem tahu 
kabelu v sitove vidlici a opatrne ji pri- 
tahneme k zakladni desce. Stredni vo- 
dic kabelu pripajime primo na pajeci 
oko zarice. Na desku rovnez muzeme 
pripevnit souosy konektor. Doporucuji 
konektor uhlovy, aby kabel netrcel 
kolmo z desky. 

Ladenf 

Teleskopy lze vytahnout do delky od 
0,2 do 1,2 m. Na airband vytahuji 
4 clanky. S teleskopy zasunutymi na 
doraz na minimum zase naladim az 



Obr. 1. Hotova antena nastavena pro 
pas mo 120 MHz 


460 MHz. Prednostne vytahuji vzdy 
clanky nejtlustsi. Protivahy syme- 
tricky sklanim v uhlu 120 ° od svislice. 
Jsem si vedom neodpustitelne chyby, 
ze rozmery stanovuji od oka! Rovnez 
poloha zarice mimo osu symetrie mu- 
ze mit zejmena na vyssich kmitoctech 
vliv. Teorie je sediva, ale zeleny je 
strom praxe experimentatora: Nalad’te 
nejaky trvale vysilajici kanal (ATIS, 
ridici kanal trunkingu apod.) a zme- 
nou delky zarice a radial, prip. upravou 
jejich sklonu snadno najdete optimum. 
My, co „zabukarime“ pouze na Rx, se 
obejdeme bez meraku. A kolegove Tx 
kouknou na SWR-metr. Vezte - ono to 
pracuje! 

Kde nakoupit 

Vyrazeneho Merkura najdete nej- 
pravdepodobneji v nejakem sbernem 
dvore. Za „na pivo u vam jiste nechaji 
antenu „vykostit“. Na to je potreba 
stredne siroky plochy sroubovak (na 
zadni kryt - lze jej vysroubovat anebo 
vypacit), desitku klic (na matici M6) 
a stipaci kleste (na odpajeni kabliku 
„za studena cc ). Pracujte ale velice opa¬ 
trne - hlavne neztrat’te spodni podloz¬ 
ku s tvarovanou dirou a pajeci oko! 
Udajne se podobne teleskopy daji stale 
koupit. Hledejte na internetu a jiste 
naleznete! 

59 preje Zdenek Schimmer 
schimmer.zdenek@volny.cz 
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Jednoduchy antenm prepinac a utlumovy clanek k prijimaci 


Zkusenost rika, ze u jednodussich 
prijimacu, jako je Degen a ruzne ICF 
ci ATS, je vhodne regulovat signal uz 
pred prijimacem. Jednak antenuatory 
prijimacu maji obycejne bud’ moc ma- 
ly, nebo moc velky utlum, ,druhak 5 ty 
regulovatelne obycejne zaviraji vstupni 
tranzistor, a tak misto aby snizenim 
zesilem se vylepsil signal, obycejne na- 
stane opak, neb se vstupni zesilovac 
zahlti a prestane pracovat linearne. Vstu- 
py navic maji casto nezname impedan¬ 
ce. 

Pro zjednodusem prace jsem tedy 
navrhl jednoduchy clanek (obr. 1), 




Obr. 2, 3. Dva pohledy na sestaveny 
antenni prepinac 



Obr. 1. Schema zapojenf antenniho prep inace 


ktery resi hned nekolik problemu na- 
raz. Predevsim je mozne pripojit an- 
tenu bud’ koaxialnim kabelem (long 
wire s balunem, GI? T2FD apod.), ne¬ 
bo rovnou „kus dratu“, napr. v prirode 
ci na chate. Oba vstupy jsou chraneny 
mzkonapet’ovou doutnavkou (napr. te- 
lefonni), ac u vstupu s balunem by to 
byt nemuselo, neb elektrostaticky na- 
boj se svede na zem balunem. Nicme- 
ne nikdo nevi, co by se na nem kdy 
mohlo naindukovat, a jistota je jistota. 

Baiun pouzivam predevsim na pas- 
ma VDV az KV, cili asi od 50 kHz do 
6 MHz a tarn vyhovi uvedene jadro; 
mereni reklo, ze vsechny tri civky 
v serii maji indukcnost obycejne ve 
stovkach pH (200 az 500) a signal na 
SV je tak treba i o dve-tri S silnejsi, 
nez kdybyste longwire zapojili primo 
do nizkoimpedancniho vstupu priji- 
mace. Na vyssi pasma pouzivam jine 
anteny se svodem koaxialnim kabelem 
(obycejne T2FD). Nicmene nemel jsem 
pocit, ze by balun s danym jadrem 


delal nejaky utlum na vyssich KV pas- 
mech (napr. na 17 MHz), ale zato s ji- 
nym jadrem, kde vysly indukcnosti 
male, se na DV ani SV zadne zlepsem 
neprojevilo! Zalezi na vas, co pouzijete 
a na jaka pasma pouzivate jakou an- 
tenu. Evidentne s danym poctem za- 
vitu ale jadro Amidon fungovalo pro 
pasmo 2 az 30 MHz, ale ne uz na SV, 
natoz nize, ac se na internetu v navo- 
dech casto objevuje. Za prepmacem 
(tri polohy, uprostred jsou anteny od- 
pojene) nasleduji ctyri dvojite dvou- 
polohove pr epinace s utlumovymi clan- 
ky. Vybral jsem hodnoty 6 a 3x 12 dB. 
To by melo stacit a maximalni utlum 
je tak 42 dB. Mezi prepmace je vhod¬ 
ne dat prepazky a krabicku stmit - nej- 
jednodussi cesta je dat zevnitr kuprex- 
tit. Podotykam, ze pred bourkou je 
i tak vhodne anteny odpojit a nespo- 
lehat se na doutnavky ci vypnuty an¬ 
tenni prepinac! Ostatne, aby doutnav¬ 
ky neco omezily, musi byt zapojeno 
i uzemnem! -jse- 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Radiohobbi (Ukrajina) 1/07 [RED]: 
Technicke a technologicke novinky 
(9 stran). Zajimava zapojeni z ciziny 
(19 stran). Mereni komprese smeso- 
vacu. Mustek k mereni impedanci. Tri- 
prvkove Quady pro 7 MHz. Mikropro- 
cesorovy casovac, teplomer a hodiny. 
Rizeni zvuku mikroprocesory. Elek- 
tronkovy stereozesilovac z televiznich 
soucastek. Zkousky zvukovych cast! 
pomoci pocitace. 

CQ (USA) 2/2007 [INT]: FCC rusi 
telegrafm zkousky. Jsou Li-Ion baterie 
bezpecne? Mobilni TRXy pro VKV. 
Minimum slunecni cinnosti - vyborna 
prilezitost pro pasmo 160 m. VP5DX 
a CQ WW. Jak WOOZ konecne udelal 
DXCC na 80 m. Aplikace LTC 5507. 
Knihy a pfehled produktu pro digi provoz. 
Namety pro QRP priznivce. Postavte si 
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ampermetr za mene jak 20 USD. VU7 
a jine DXy. Japonske diplomy. Pet no- 
vych amaterskych satelitu obiha. 

Funkamateur(Nemecko) 1/07 [RED]: 
Budou se platit rozhlasove poplatky za 
laptopy? Vetrelci na amaterskych pas- 
mech. Expedice na Desecheo. Popis 
a testy FT-2000. Softwarove definova- 
ne radio Morphy Richards. Berlinska 
potrubni posta. Nf spektralm analy- 
zator s ATmegal28. XR232 jako gene¬ 
rator pro seriovy port. Software pro si- 
tovy tester. Mf zesilovac a demodulator 
s velkym kmitoctovym rozsahem. Ces- 
ty s GPS. Uvod do techniky regulace. 
Prepinac pro TRX a prislusenstvi. Po- 
mucka pro TS-50. Spinane zdroje v ru- 
kou amatera. Co je noveho s formatem 
ADIF? Koaxialm kabel v amaterske 
praxi. Dvouprvkova Yagi pro portable 

({/OhiajtJehA^A\ 


(6 az 20 m). Spravna montaz VKV an- 
ten. Jednoduchy vertikal pro 2 m a 70 cm. 

QST (mesicmk ARRL, USA) 3/07 
[RED]: Elektronicky khc s jambickym 
ovladanim a dotykovymi senzory. Po¬ 
lo vodicovy sekveneer (prijem-vysila- 
ni). Portable svinovaci dvoupasmova 
J-antena pro siroke vyuziti na 2 m 
a 70 cm. Kompaktm smyckova antena 
pro 40 m. Vypocet smerovam anteny. 
Mikrofon ze sprchovaci ruzice. Test 
IC-7800 a provozni poznatky. Antena 
MFJ-1625 na balkon ci do okna pro 
80 az 6 metru. Vybaveni vozu zachran- 
nych sluzeb Cerveneho krize komu- 
nikacni technikou. Pristroje na ARRL 
aukei. Expedice na ostrov Swains. Au- 
tomaticka identifikace digitalnich 
modu. Vysledky IARU Championship 
2006 (cast). JPK 
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Predpoved’ podmmek sfrenf KV na cerven 
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Americky Narodni urad pro letectvi a ves- 
mir (NASA) zverejnil 23.4. 2007 prvni 3D 
fotografie Slunce v historii slunecm fyziky 
(viz http:11www.ian.czIdetartJr.php?id 
=2311, http:llwww.astro.czl , http:llwww. 
nasa.gov/mission _pageslstereolmainlindex. 
html/). Poridila je dvojice druzic STEREO, 
vypustena 26.10.2006 (http://stereo.gsfc.nasa 
.gov/) (obr. 1,2). Fotografie umozni vedcum 
videt struktury ve slunecm atmosfere ve 
trech rozmerech, lepe predpovidat slunecm 
pocasi a porozumet slunecni fyzice. K pl- 
nemu vychutnani 3D smmku ovsem potre- 
bujeme modrocervene 3D bryle. 

Pro predpoved’ podmmek sireni KV na 
cerven pouzijeme cislo skvrn R = 7 (resp. 
slunecni tok SF = 69). Z hlavmch predpo- 
vednich center jsme dostali tato cisla: SEC 
R = 11,6 (uvnitr konfidencmho intervalu 
0,0 - 23,6), IPS R = 9,9 ± 11 a SIDC R = 7 
pro klasickou a R = 2 pro kombinovanou 
predpovedm metodu. Informaci o aktualm 
slunecni aktivite lze jiz tradicne slyset od 
OK1MGW (a OK1HH) kazdou nedeli pred 
OK-OM-DX krouzkem, tj. od 07.15 do 07.30 h 
mistmho casu na kmitoctu 3750 kHz. Ja- 
kekoli komentare a doplnky jsou vitany. 

Zatimco v troposfere, tesne svazane se 
zemskym povrchem, v cervnu leto teprve 


zacina, v ionosfere jiz vrcholi. Na severni 
polokouli Zeme o tom svedci klesajici roz- 
dil mezi dennimi a nocnimi pouzitelnymi 
kmitocty oblasti F2, rostouci denni utlum 
v nizsich oblastech ionosfery a stale hojnejsi 
vyskyt sporadicke vrstvy E. Prakticky den- 
ne se na kratsich pasmech KV (zejmena nad 
20 MHz) a stale casteji i na nejdelsich pas¬ 
mech VKV (6 a 2 m) budou objevovat short- 
skipove signaly. Casto nas o probihajicim 
otevreni presvedci pritomnost signalu ra- 
dioamaterskych majaku, a tak bude vhodne 
zkontrolovat kmitocty 21,15,24,93,28,175 - 
283,50 - 50,09,70 - 70,13 a 144,4-144,49 MHz 
(pffp. i „stary“ segment 144,85 -144,95 MHz). 
Slyseny majak muzeme zadat do DX clus- 
teru, abychom na pasmo nalakali dalsi sta- 
nice. Dalsi pouzivanou metodou zjistovam, 
zda se MOF Es blizi k pasmu dvou metru, 
je sledovani signalu v rozhlasovem pasmu 
(88 -108 MHz) a v prvnim leteckem pasmu 
(108 -136 MHz, pricemz mezi 108 -118 MHz 
najdeme trvale vysilajici letecke navigacni 
majaky VOR). Predpovedni grafy pro ob- 
vyklych patnact smeru nalezneme na 
http:lloklhh.sweb.cz/Jun07l. 

Jak letosni zima, tak i pocatek jara byly 
zajimave castejsimi vyskyty sporadicke vrst¬ 
vy E. Stalo se tak i behem zaporne faze po- 


ruchy 24.3. a presvedcit jsme se o tom mo- 
hli v pasmech 10 - 20 m. Dalsi vyskyty E s 
jsme zaznamenali 2.4., 7.4. a s predzvesti 
bliziciho se leta v ionosfere 22.4. Pri nizke 
urovni slunecmho Roentgenova a UV za- 
reni se vyrazneji uplathoval slunecni vitr 
a jeho zasluhou se zvysily pouzitelne kmi¬ 
tocty a prodlouzila otevreni 26. 3., 31. 3., 
2.-4.4,8.-10.4,12.4,17.4.a21.-22.4. Jinym 
prikladem prizniveho vyvoje byly klidne 
dny 30.3., 5.-6.4., 13.4. a 16.4. Severni smery 
byly spatne pruchodne 1. - 5.4., a proto byla 
expedice N8S z Evropy dosazitelna az 6.4., 
nejlepe pak 9. 4. 

Vyvoj v breznu ukazuji obvykle rady den- 
nich indexu. Mereni slunecniho toku (vy- 
konoveho toku slunecniho sumu na vlnove 
deice 10,7 cm) v Pentictonu dala tyto udaje: 
75,76,73,73,72,72,73,73,72,71,71,71,71, 
70,69,69,69,71,70,73,73,73,73,73,74,74, 
73, 75, 74, 74 a 73, v prumeru 72,4 s.f.u. 
Geomagneticka observator ve Wingstu sta- 
novila nasledujici indexy A k : 12,6,2,6,16, 
16,16,5,3,7,10,16,27,14,13,15,7,4,3,2,2, 
4,13,15,11,10,14,8,3,5 a 6, v prumeru 9,4. 
Prumer cisla skvrn za brezen byl R = 4,8 
a s jeho pomoci ziskame vyhlazeny prumer 
za zari 2006: R 12 = 15,6. 



Obr. 1. (Vlevo) Jedna z prvnich 3D fotografii Slunce v historii 
slunecni fyziky. Vlevo (na jihovychod) od svetlejsi aktivnf 
oblasti je tmavsi koronalni dira. Vetsf aktivita je videt nad 
zapadnim a zejmena vychodnim okrajem slunecniho disku 



Obr. 2. Snfmek Slunce z druzic STEREO. Pobliz vrcholu 
snimku je videt, jak se z kypfciho a bublajiciho slunecniho 
povrchu zveda vyrazna slunecni protuberance. Lepe ji uvidite 
3D modrocervenymi brylemi 
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Aktivita na amatersk ch pasmech v prvem ctvrtleti 2007 


Vetsina „normalmch“ lidi by pred- 
pokladala, ze kdyz je minimum slu- 
necni cinnosti (a to posledm se zda byt 
nekonecne), nejruznejsi skupiny ama- 
teru, ktere se jinak zajimaji o expedient 
cinnost, budou v klidu pr emyslet o tom, 
kam se vydaji za rok, za dva, az se slu- 
neent cinnost ozivi. Jenze - radioama- 
tefi (nastesti) neuvazuji prilis logicky 
a snazi ze uchopit kazdou prilezitost, 
ktera se jim naskytne, i kdyz podmin- 
ky jsou zdanlive „k nicemu“ (pricemz 
se k jejich charakterizovani pouziva 
obvykle stavnatejsi vyraz). 

Podle pruzkumu DX magazinu ke 
konci lonskeho roku bylo toto poradi 
nejzadanejsich DX zemi: Scarborough 
Reef, Lakadivy, Severn! Korea, Jemen 
(70), ostrov Navassa, Glorioso, Bou¬ 
vet, Desecheo, Marion a ostrov Heard 
(VKOH). Ze stovky nejzadanejsich po 
lednove expedici urcite vypadly Laka¬ 
divy, ale na prve misto je zapotrebi za- 
radit ostrov Swains, ktery vubec v do- 
tazniku nebyl uveden. 

Nas - Stredoevropany - nutne mu- 
sela potesit lednova aktivita Italu z ma- 
leho uzemi v Rime, ktere patri orga- 
nizaci Maltezskych rytiru. Tentokrat 
byla poprve pouzita znacka a prefix 
1A4A. Mimochodem, ve vsech mezi- 
narodnich dokumentech platnych pro 
amaterskou sluzbu se doctete, ze znac- 
ky stanic nesmi zacinat cislici 1! Ostro- 
vy Spratly se jiz zbavily nesvaru po- 
uzivat IS, zde 1A stale pretrvava. Pro 
nas tato expedice byla vyborna hlavne 
proto, ze pracovala na spodnich pas¬ 
mech veetne 160 m, zatim co vetsina 
predchozich se vetsinou soustredila na 
vyssi pasma a jejich signaly byvaly 
v preslechu. Venovali se dokonce i pas- 
mu 10 MHz a signaly byly az po toto 
pasmo vynikajici. Navic slibuji QSL 
v kratke dobe a pres byro. 

Ozval se take Vlad, tentokrat jako 
5H2VMB - dokonce z ostrova a jak pri 
fonickem spojeni sdelil, svou africkou 
aktivitu jeste nemmi ukoncit. Bohuzel, 
asi v polovine mesice mu jeho TRX ne- 
vydrzel prepeti z nestabilmho gene- 
ratoru, a tak se prestehoval na pevninu 
a dale vysilal z mistni klubove stanice. 
Milovnici spodnich pasem vyuzili jis- 
te prilezitost navazat spojeni s BX0ZR 
(N8BJQ), jehoz signaly na 80 a 40 m 
byly vynikajici, ozvala se take ST2R 
s dobrym CW provozem a kolem polo- 
viny ledna zacaly ocekavane expedice: 
Spanele se objevili v Bangladesi jako 
S1XA (via EA3BT), dalsi expedice za- 
cala vysilat z Burkiny Faso jako XT2C 
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a jejich signaly byly prakticky denne 
od 80 do 12 m neprehlednutelne, nu 
a po loiiske expedici, ktera na QSL 
listky nebude prilis stedra, se take prak¬ 
ticky podle planu ozvala velka mezi- 
narodni expedice na Lakadivy - VU7RG, 
ktera vysilala ze tri ostrovu, a jejich 
signaly byly na vsech pasmech vynika¬ 
jici vyjma 28 MHz, kde jsem je sam 
zaslechl jen 2x. Nekolikrat na 21 a 24 MHz 
to byla jedina slysitelna stanice na ji¬ 
nak mrtvem pasmu! Zato na 160 m byl 
jejich signal casto silnejsi nez nekte- 
rych OK stanic - ovsem dovolat se tarn, 
to jiz byl problem pro stanice, ktere 
nedisponovaly aspoii 500 W do anteny. 
Predposledni den na tomto pasmu pra- 
covaly soucasne 3 stanice telegraficky 
a ta nejsilnejsi, kterou jsem sledoval, 
volala vice jak 20 minut beznadejne 
vyzvu - bez jedineho navazaneho spo¬ 
jeni! Silne stanice jiz spojeni mely 
a ty se 100 W, kterych volaly stovky, 
pravdepodobne jen nepatrne zvysovaly 
sum v okoli zadaneho kmitoctu. Te¬ 
nter soucasne se take ozvala druha sta¬ 
nice z Lakadiv, VU7MY z ostrova Mi- 
nicoy. Tam pracovali indict! operatori 
a jejich expedient nezkusenost (vyjma 
jednoho telegrafisty) byla zrejma. Zna- 
ma Bharati napr. pri spojenich vubec 
nepotvrzovala prijeti reportu a hned 
volala dalsi stanice. Ale i s nimi se spo¬ 
jeni navazovalo velmi snadno, na sve 
si prisli i priznivci digi provozu. QSL 
pro obe znacky na DL4KQ i pres byro. 

Kdo sledoval pasma, jiste zaslechl 
take stanici YA/LY1Y; i ta se venovala 
pasmu 160 m a kdo se zucastnil tradic- 
niho 160 m CQ contestu, si tarn jiste 
take prisel na sve a alespoh jednu-dve 
nove zeme si do sveho skore pripsal. 

Zacatek unora nebyl na expedice bo- 
haty, zacaly vsak vysilat specialm sta¬ 
nice (LX2007L, D, G, EU) z Lucem- 
burska u prilezitosti jejich vyhlaseni 
statem evropskeho kulturniho dedic- 
tvi. Za tri stanice je mozne ziskat di- 
plom. Relativni klid na pasmech ne- 
trval dlouho, zahy se ozval J20RR snad¬ 
no dosazitelny na 3,5 az 24 MHz a kdo 
mel stesti i na 28; Znamy G3TXF se 
ozval z ostrova Rodriguez (3B9/G3TXF 
tentokrat na solo expedici, obr. 1) a ta¬ 
ke ocekavana expedice na ostrov Aves 
- YW0DX na sebe nenechala dlouho 
cekat. Nemecti operatori aktivovali os¬ 
trov Norfolk (VK9DNX) a i jejich ex¬ 
pedice byla snadno k dosazem na 80 
az 15 m. Mezitim se Vlad presunul na 
Komory (D60VB) a kolem ARRL con¬ 
testu jako obvykle byly aktivni ostrovy 




Obr. 1. N. S. Cawthorne, G3TXF, na 
ostrove Rodriguez 


v Karibske oblasti, ktere nakratko ob- 
sadili operatori z USA. To vlastne za- 
cala jiz treti dekada mesice unora a v te 
bylo mozne pracovat take s ZD8QD 
a ozvala se take expedice z pomerne 
vzacne Burundi - 9U0X pracovala CW 
a 9U0Z na SSB - QSL pro obe pres 
DJ9ZB. Vlad se na nekolik dnu presu- 
nul do Malgasske republiky (5R8VB) 
a jiste by se daly najit jeste dalsi zaji- 
mave stanice - zpracovatele obdobnych 
prehledu maji tezkou ulohu zavdecit 
se vetsine - kazdeho zajimaji prede- 
vsim takove expedice, ktere znamenaji 
prinos bud’ nove zeme vubec, nebo 
alespoh na nekterem pasmu, a to byva 
u kazdeho jine. 

Brezen zacal uspesnou expedici na- 
sich amateru na dva turecke ostrovy 
- YM0DX a TC0DX (viz obrazky na 
nasledujici strance) a je nezbytne je po- 
chvalit za perfektm provoz, ktery oce- 
novaly i zahraniem bulletiny. Za ne- 
cely tyden navazali pres 6000 spojeni 
z prve zastavky a z druhe 21 000. Ne¬ 
mecti operateri aktivovali solidnim 
provozem Egypt (SU8DLH) a kolem 
10. 4. bylo mozne pracovat s dalsi ex¬ 
pedici na ostrovy Spratly, tentokrat 
s ponekud zavadejici znackou - 9M4SDX, 
ktera nekolikrat v Evrope zabourila 
dokonce i na desetimetrovem pasmu! 
Nekolik dnu byla aktivni stanice 
FK/F05RK a prakticky kazdy vikend 
v breznu pracovala kazdodenne expe- 
dicnim stylem stanice HV0A, ktera se 
tentokrate venovala hlavne 160 m pas¬ 
mu - na 80 m jsem mel stesti az po- 
sledni den v mesici - potvrdila se stara 
pravda, ze kdo v pravou chvili nezapne 
zarizeni, spojeni se nedocka. V clus- 
teru se vsak objevily informace, ze sta¬ 
nice nevysila z uzemi Vatikanu. 

Vlad se vratil na cas na ostrovy Ko¬ 
mory, odkud vysilal jako D60VB, 
a prakticky ve stejnou dobu se odtam- 
tud ozvala jeste dalsi stanice s ruskym 
operatorem - D69XC (UA9XC). Ale to 
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Ceska expedice na turecke ostrovy 

V prvni polovine brezna usporadala OK DX Foundation uspesnou expedici na dva turecke ostrovy: Bozcaada, 
AS-099, znacka YMODX (6000 QSO), a Gokceada, EU-186, znacka TCODX (21 000 QSO). Operatori: Standa, OK1AU, 
Vlad’a, OK1CW, Karel, OK1DG, Zdenek, OK1FIA, Pavel, OK1MU, a Slavek, OK1TN. QSL-manazerem je Jarda, 
OK2GZ. Podrobnosti na www.okdxf.eu (foto TNX OK1CW): 



Obr 1. OK1CW a OKI MU v bufetu na trajektu 


Obr. 2. Hotylek na EU-186, QTH nasi expedice 




Obr. 3. Navrh jednoho z QSL-lfstku ceske expedice 


Obr 4. Anteny na ostrove Gokceada, EU-186 


Obr 5. Vlad’a, OK1CW, na telegrafnim pracovisti 


Obr 6. Kaceni stozaru na EU-186 


jiz prisel posledni breznovy vikend, 
kdy si i zacatecmci mohou odnest be- 
hem kratkeho casu fadu hezkych spo- 
jeni - kazdorocne se porada CQ WPX 
contest SSB provozem. Vyjmenovat 
vsechny stanice by zabralo mnoho 
mista - nikdo snad nepr ehledl stanice 
z Maroka 5C a 5D, 3W9R, az neuve- 


fitelne silny byl 9N7JO, A52AM, 9M8Z, 
a rada stanic take pracovala behem 
zavodu na WARC pasmech telegra- 
ficky - napr. expedice na ostrov Raoul 
- ZL1GO/8. Posledni breznove dny vy- 
silal Vlad opet z Lesotha jako 7P7VB 
a ozvala se CW, SSB i PSK provozem 
stanice TP2CE, tentokrat u prilezitosti 


50 let od podepsam dokumentu, ktere 
zapocaly eru evropskeho sjednocova- 
m... Nu, a za tri dny jiz zacne na 
pasmech „maso u - ocekavana expedice 
na ostrov Swains... 

31. 3. 2001 QX 


TlTiTEB 
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Zaj mavosti z radioamaterskeho sveta 


Setkani 3. oblasti IARU 

Letosni velke setkani radioamateru 
3. oblasti IARU se uskutecm ve dnech 
8.-11.11. 2007 v severm casti Thajska 
ve meste Lampang a zastitu nad tim- 
to setkamm prevzal thajsky krai Bhu- 
mibol, HS1A. Soucasti setkani bude 
i seznamem s kulturou v teto oblasti 
Thajska, navsteva elektrarny, tovarny 
na keramiku a pochopitelne take tech- 
nicke prednasky a seznamem ucast- 
mku s roll radioamateru po tsunami 
v roce 2004. Srdecne jsou zvani i hoste 
z ostatmch oblasti, poplatek za veskere 
sluzby vcetne ubytovam v hotelu je 
120 dolaru. 



Vlajka thajske radioamaterske orga- 
nizace 


Skauting a radioamateri 



Nejen u nas, ale 
na celem svete maji 
skauti sve srazy, na- 
zyvane Jamboree, 
a mnoho skautu se 
zajima o amaterske 
vysilani. V lednu 
letosmho roku, kdy 
je pro australske skauty podobne pri- 
hodne podnebi ke stanovam jako u nas 
v lete, jich prijelo 13 000 a utaborili 
se v blizkosti mestecka Elmore jiz 
2. ledna. Jednou z jejich aktivit byla 
i prace na KV a VKV pasmech, se sta¬ 
nici VI3JAM meli prilezitost pracovat 
nejen nasi amateri, ale i astronaute ze 



Z australskeho Jamboree 


stanice ISS. Australska WIA vydala 
k ziskani novych clenu publikaci 
„Calling CQ U a rozmnozene materialy 
s uvedenim potrebnych znalosti k zis¬ 
kani zacatecnicke licence a propagace 
na Jamboree byla uspesna. 


• RSGB vydava kaz- 
dorocne rocenku - ta pro 
rok 2007 je pro necleny 
za 19 liber a mj. obsahu- 
je callbook vsech anglic- 
kych a irskych stanic 
a veskere informace, 
ktere potrebuje radioamater ke sve 
praci, vcetne platnych predpisu. Slouzi 
take jako pomucka pro ucitele, kteri 
se v technickych krouzcich zabyvaji 
radiotechnikou. Soucasti je take DVD 
se dvema filmy s radioamaterskou te- 
matikou (jeden o DX provozu, druhy 
vysvetluje, co je amaterske radio) a s ra- 
dioamaterskym software. Samostatne 
za 15 liber byla vydana i CD-ROM 
verze rocenky (neobsahuje filmy). Dal- 
si zajimavou knihou, ktera vysla v An- 
glii, jsou vzpominky Arnolda Wilsona, 
ktery se podilel na objevu a praktic- 
kem vyuziti radaru behem valky, s naz- 
vem „Zrozeni britskeho radaru“. 

• Radioamateri, kteri jsou nyni v kaz- 
de posadce na kosmicke stanici ISS, 
vysilaji na 145,800 kHz SSTV obrazky 
z prace na stanici. 

• Americka ARRL nyni otevrela 
nove diskusni forum ohledne DXCC, 
zmen jeho podminek atd. Stranka tech- 


to blogu je na www.arrl 
org/dxccblog. Kdo zva- 
zuje vydat neumerne po- 
platky za vydani diplo- 
mu DXCC od ARRL, 
muze vyuzit moznosti, 
kterou nabizi australska 
WIA - tentyz diplom, 
vcetne ruznych mutaci 
a doplhovacich znamek, 

5BDXCC, 9BDXCC atp. vydava za 
nesrovnatelne vyhodnejsich finan- 
cnich podminek. Konecne neni sa- 
motna - i Argentina, Spanelsko ci Ve¬ 
nezuela vydavaji obdobne diplomy, ty 
vsak maji jiny nazev. A kdo uklada u- 
daje o spojemch do internetoveho EQSL 
byra, ziska tento diplom (a nektere 
dalsi) dokonce automaticky bez nutne 
zadosti, pokud jeho protejsky tarn sve 
udaje take vlozily. 

• Redakce casopisu Funkamateur 
vydala obsahlou knihu, ktera na vice 
jak 400 stranach prinasi za necelych 
20 € 155 nejzajimavejsich technickych 
projektu otistenych v casopise v letech 
1980 az 1992, vcetne CD s podklady 
pro zhotovem desek s plosnymi spoji. 

• Zastupci radioamaterske organi- 
zace IARU jsou nyni cleny komisi, pri- 
pravujicich standardy v oblasti odol- 
nosti proti ruseni, skodliveho vyzaro- 
vani elektronickych pristroju (EMC), 
vyuziti PLC ap. 

• Casto se zamyslime nad tim, proc 
CRK nepodporuje tu ci onu cinnost, 
nebo naopak - jak je mozne, ze naopak 
napr. ARRL se angazuje aktivne v zi- 
skavani mladeze do fad radioamateru, 
porada kurzy, besedy na skolach, ba 
dokonce se angazuje v kosmickych 
projektech. Vse zalezi na penezich. Ty 
zaviseji jednak na poctu clenu organi- 
zace (i kdyz ani zdaleka ne vsichni ra- 
dioamateri z pulmilionu americkych 
drzitelu licence jsou cleny ARRL), jed¬ 
nak na tucnych darech, ktere moviti 
clenove organizaci poskytuji napr. for- 
mou prispevku na dozivotm clenstvi, 
kde ani 10 000 USD neni vyjimkou. 
Jiste, oni si tuto castku mohou odecist 
z dani, ovsem pro organizaci to jsou 
v souhrnu ohromne disponzibilm pro- 
stredky, navic s velkou navratnosti ve 
forme grantu... 

• Rada nasich amateru nevi, ze 

v USA prechazeji na zimm/letm cas 
v jinych terminech, nez je tomu v Evrope. 
V mezidobi muze nastat zmatek u tech 
radioamateru, kteri si zapisuji easy 
spojeni v lokalnim case, nikoliv 
v UTC. QX 
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Z rozhlasovych 
pasem 

• V Rusku nyni vyuzivaji pro roz- 
hlasove vysilam na VKV nejen tzv. 
OIRT pasmo, kde vysilaly drive i nase 
stanice, ale take CCIR pasmo. Dokon- 
ce umoznuji prunik cizich rozhlaso¬ 
vych spolecnosti - pravidelne tam bu- 
de napr. vysilat britska stanice BBC na 
99,6 MHz. Ta jiz v lonskem roce 
vysilala program „Rano s BBC“ na 
kmitoctu stanice Arsenal, ktera vsak 
zmenila sve vysilaci programove sche¬ 
ma a prejmenovala se dokonce na 
„Byznys FM“. Mimoto lze v Moskve 
poslouchat stanici „Nemecka vlna“, 
ktera vysila jen 10 hodin denne digi- 
talne na SV a KV take v norme DVB-T 
na 34. kanale zvukoveho TV dopro- 
vodu. Postupne se dalsi rozhlasove 
stanice v Rusku modernizuji pro vy¬ 
silani DRM standardem a napr. sta¬ 
nice Komsomolska na Amuru byla 
rekonstruovana tak, aby obsahla svym 
vysilanim rozsahle uzemi Ciny. 

• Na kmitoctu 6700 kHz vysila 
s vykonem 1 kW vojensky vysilac ame- 
ricke armady v Bagramu (Afghanis¬ 
tan) Radio Solh (Radio miru) a je moz- 
ne jej u nas zachytit v pozdnim odpo- 
ledni. Podobna rarita se objevuje na 
6150 kHz - Radio Bayrak, stanice, kte¬ 
ra vysila z turecke casti ostrova Kypr 
a hlasi se jako Hlas Turecke republiky 
Severniho Kypru. 
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• Ve Svycarsku vysila kazdy den 
svuj program OSN anglicky na kmi- 
toctech 7170, 9565 a 17 810 kHz od 
17.30 do 17.45. 

Technicke 

zajimavosti 

• Vypada to jako science fiction, ale 
inzenyri, fyzikove a biologove nyni 
pracuji intenzivne na programu HI- 
MEMS (Hybrid Insect Micro-Electro- 
Mechanical Systems). Cilem vyzkumu 
je vyvinout mechanismus podobny 
hmyzu, ktery bude mit dostatecnou 
silu k prenesem mikrofonu nebo mi- 
nikamery a bude rizen k cili bud’ pri- 
mo na vzdalenost nekolika set metru, 
nebo prostrednictvim GPS (viz 
www. darpa. mil. baalbaa06-22.html 

• Spolecnost Panasonic oznamila, 
ze vyvinula novou technologii na vy- 
robu Li-Ion baterii, ktere budou mit 
o 20 az 40 % vyssi kapacitu nez sta- 
vajici. Umoznila to nahrada klasicke 
uzivane grafitove katody novou ze spe- 
cialni smesi, ktera je patentove chra- 
nena. Navic take obal bude zajistovat 
vetsi bezpecnost a baterie budou vice 
odolne proti prehrati. Na trh by mo- 
hlyprijitv pristimrocev cenachres- 
pektujicich narust kapacity. 

• Zdalo by se, ze era paskovych 
jehlickovych tiskaren je definitivne za 
nami, ale firma OKI nyni dava na trh 
novy model maticove tiskarny - typ 
ML1120. K pocitaci ma moznost pri- 




pojeni jak klasickym seriovym, tak 
USB portem, tiskne rychlosti 330 zn/s, 
pficemz specialni paska spolehlive 
vytiskne az 4 miliony znaku. Firma 
predpoklada uplatneni hlavne v ob- 
chodmch organizacich a vsude tam, 
kde je treba vice kopii. Tiskarna se vy- 
znacuje malymi rozmery a ekonomic- 
kym provozem. 

• Spolecnosti Toshiba, ASUStek 
Computer a LG maji pravdepodobne 
vzajemne dobre informace o tom, co 
se u jejich konkurentu pripravuje no- 
veho. Vsechny tri firmy predvedly na 
lonskem Consumer Electronic Show 
v Las Vegas novou generaci notebooku 
se dvema displeji (!) a operacmm sys- 
temem Windows Vista. Toshiba napr. 
u modelu Portege 400 s procesorem 
Intel Core Duo s kmitoctem 1,2 GHz 
ma siroky displej vyznacujici se velkou 
rozlisovaci schopnosti, druhy je vy- 
roben na bazi OLED technologie a je 
umisten na vnejsi strane vika. Predpo- 
klada se, ze bude zobrazovat na rozdil 
od hlavniho displeje hlavne prave do- 
sle zpravy a elektronickou postu. Ce- 
na tohoto notebooku byla pro americ- 
ky trh nasazena na 2600 USD. ( Podle 
Cnews.ru) 

• Firma Wilke Technology nyni na- 

bizi pod typovym oznacenim TP 1000 
kompletm soupravu dotykoveho dis¬ 
pleje v cene asi 240 €, pouzitelneho 
k rizeni, ovladani atp. pri individual- 
nim zobrazeni symbolu a textu. Blizsi 
viz www.wilke.de. QX 
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